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Multimortar
 Firestop Mortar

Brandgips
Multimortar brandgips er et tørt hvidt pulver bestående af ikke-organiske forbindelser og perlit. Når dette blandes med vand, vil 
forbindelserne danne en stærkt termisk og isolerende brandbestandig masse. I tilfælde af brand, forhindrer denne mørtel en brand 
og røgspredning gennem væg og dæk. Efter tætning af udsparingen med Multimortar brandgips bevarer væggen eller dækket sin 
fremragende akustike egenskaber.

Multimortar er en del af Mulcol® brandtætningssystem. Multimortar kan bruges i kombination med Multicollar Slim,
Multiwrap og Multimastic FB brandplader.

Fordele

    CE-certificeret
    Gode akustike egenskaber
    Hurtig og let installation
    Flot finish
    Høj grad af mekanisk modstand
    Egnet til de fleste overflade
    Udsparing max. 2400 x 1200 mm

Konstruktioner

     Massive dæk og vægge
     Gipsvægge

     Stålrør op til Ø 324 mm med isolering
     Kabelbakker, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbundter
     Plastikrør op til Ø 40 mm uden brandpakning
     Tomme huller
     Brandspjæld

Teknisk data

Farve Råhvid

Holdbarhed Uåbnede poser har ubegrænset holdbarhed, når de opbevares tørt og ved max °C

Arbejdstemp. 0 °C to +40 °C

Temp. efter installation -20 °C to +70 °C

Hærdet På mindre end en time, afhængig af det lokale klima. Fuldt hædret efter 30 dage.

LEED VOC 10 g/l

Reaktion på brand Class A1 in accordance with EN 13501-1 

Brandmodstand
≤ 240 minutter

Akustisk isolering 
Rw 64 dB

Overmalbar
efter 4 timer

Levetid
30 år



Tekniske dokumenter

    Produkt datablad (PDS)
    Teknisk datablad (TDS)
    Sikkerhedsdatablad (SDS)
    Installationsmanuel
    EC certifikat
    Emissionsrapport
    Akustikrapport

Forbrug

Ca. 3 poser pr. m² med en tykkelse på 50 mm
Ca. 6 poser pr. m² med en tykkelse på 100 mm 

Godkendelser

    Testet iht. EN 1366-3
    Klassificeret iht. EN 13501-2
    Certificeret iht. EAD 350454-00-1104/1106
    ETA rapport 21/0112 
    Ydeevnedeklaration (DoP) 

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.armadan.dk

Emballage
Indhold Pallet Pallet Armadan varenr.

Poser 20 liter / 15 kilos 63 poser 1260 liter / 945 kilos 64764 78015

Mulcol International composed the technical data on this sheet with great care and reserves the right to change product properties without prior notification. The user
of this data remains responsible at all times for the correct application thereof. In the event of a lack of clarity or doubt, we recommend consulting Mulcol International
to confirm that this data complies with the required application.


