
Brandmodstand
≤ 120 minutter

Diameter
Ø 315 mm

Levetid
30 år

Universal Brandmanchet
Multicollar Slim er en 30 mm bred universal brandmanchet, som består af en stålramme i 174 segmenter og et grafit indlæg i høj 
kvalitet. For at opnå den ønskede diameter, kan brandmanchetten let tildannes. I tilfælde af brand vil Multicollar Slim ekspandere og 
lukke mod tilstødende rum. I kombination med Multisealant A brandakryl, er det muligt at skabe en brand og røgtæt konstruktion. 
Brandmanchetten er brandtestet i Europa iht. EN 1366-3. Multicollar Slim er et produkt til alle applikationer. Takket være Multiclips og 
Multiskruer, som er indeholdt i kassen, er montagen let og kan foretages af en montør.

Multicollar Slim udgør en del af MULCOL® brandtætningssystem.

Typer af gennemføringer

 Standard plastik rør
PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC

 Lysisolerende plastik rør
REHAU Raupanio plus, Geberit Silent-20dB, Wavin SiTech+,
Wavin AS, Blue Power, POLO-KAL 3S

 Aluminium komposit rør så som: PE-Xb, PE-Xe, PE-RT
Henco, Uponor, Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan

 Fiber kompositrør så som: PP-R, PP-B, PP-RCT
Aquatherm, C/imatec, Aquatechnik

 Aircondition rør så som: Wicu flex
 Kobber og stål rør
 Elektriske kabler og kabelbundter
 Trækrør med eller uden kabler
 Aluminium røggasafladningsrør
 Koncentriske røggasafladningsrør stål/ PP

Testede konstruktioner

 Rør i kombination med en understøtning af stål
    Vinklet rør (3/4 princippet)
    Rør med ingen afstand til væg og dæk, u-formet brandmanchet. 
    Rør i en vinkel af 45°.
    Rør med brandmanchet indstøbt i konstruktion
    Rør med 87°/90° og 2x45° bøjninger
    Mange rørløsninger
    Rør med og uden isolering

30 mm

Multicollar Slim
 Universal Fire Collar



Teknisk Isolering

 Thermacompact® TF, PE-foam 
 ABsound Sonocool Type PM 
 Jaco Massa Reinforced Alu, Jaco Massa Alu and 

  Jaco Massa Black Alu 
 Merfisol Silver ALU 
 AF/Armaflex and SH/Armaflex

 Kaiflex ST and Kaiflex KKplus s2 
 lnsul-Phen, lnsul-Pirplus and lnsul-Pir 33 
 Kingspan Tarecpir M1, Kingspan Tarecpir CR, Kingspan 

  Tarecpir 82, Kingspan Tarecpir HT 
 Kingspan Tarecpir HD and Kingspan Kooltherm FM

Fordele

    Brandmodstandsevne op til 120 min
    Testet op til Ø315 mm
    CE-mærket
    Miljø- og brugervenligt
    Let at installere
    Et produkt til alle applikationer
    En fastgørelsesmetode til alle materialer
    Kan anvendes alle steder - 30 mm bred
    Testet i ikke-standard konstruktioner
    Alt i en kasse
    Damp-, skimmel- og bakterieresistent
    Halogenfri
    30 års levetid

Konstruktioner

    Massive dæk og væg
    Gipsvægge
    Skaktvægge
    Brandstop plade

Teknisk data
Rustfri stålramme + indlæg Rustfri stål + antrasit

Arbejdstemp. +5 °C to +50 °C

Temp. efter installation -20 °C to +80 °C

Reaktion på brand Klasse E iht. EN 13501-1 

Emballage
Dimensioner Kasse Ydre kasse Pallet Armadan varenr.

Rulle (174 segments) 2610 x 30 x 12 mm 1 stk. 8 stk. 384 stk. 64764 77918

Tilbehør inkl (i kassen)

 20 stk. Multiclip, 30 mm
 20 stk. Multiskruer, 7,5 x 40 mm

 1 stk. of Multibit T30
 6 stk. brandmærkater 

Tilbehør (fås seperat)

Multiclip Set 
20 pcs. Multiclip, 30 mm 
20 pcs. Multiscrew 7,5 x 40 mm
1 pcs. Multibit T30
Armadan varenr. 64764 77919

Multiclip Set L
20 pcs. Multiclip L, 60 mm
20 pcs. Multiscrew 7,5 x 40 mm
1 pcs. Multibit T30
Armadan varenr. 64764 77920

Brandmærkat DK
Sælges enkeltvis
Armadan varenr. 64764 78654

Multiscrew FB
20 pcs. Multiscrew FB, 
40 mm til montage af 
brandplader
Armadan varenr. 64764 77947



Mulcol International composed the technical data on this sheet with great care and reserves the right to change product properties without prior notification. The user
of this data remains responsible at all times for the correct application thereof. In the event of a lack of clarity or doubt, we recommend consulting Mulcol International
to confirm that this data complies with the required application.

Ø Pipe [mm] Segments Multiclip Multiclip Large Antal/ rulle

16-40 15 2 11

50 17 2 10

56 18 2 9

63 19 2 9

75 22 2 7

80 23 2 7

90 25 2 6

100 27 3 6

110 29 3 6

125 32 3 5

140 36 3 4

160 40 4 4

200 48 (x2) 1 5 3 (1,8)

250 59 (x2) 2 5 2 (1,4)

315 72 (x2) 2 6 2 (1,2)

Forbrugstabel for uisolerede plastrør

De overskydende segmenter af Multicollar Slim kan let anvendes ved at samle segmenterne. Dermed er der en maksimal 
udnyttelse af Multicollar Slim.

Kontakt din Mulcol kontaktperson for anvendelse af plastrør og for forbrugsoversigt over metal og
aluminium kompositrør, aluminium røggasafladningsrør og isolerede rør.

Tekniske dokumenter 

    Produkt datablad (PDS)
    Teknisk datablad (TDS)
    Sikkerhedsdatablad (SDS)
    Installationsmanuel
    EC certifikat

Godkendelser

    Testet iht. EN 1366-3
    Klassificeret iht. EN 13501-2
    Certificeret iht. EAD 350454-00-1104
    ETA rapport 20/1322
    Ydeevnedeklaration (DoP)

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.armadan.dk


