
Multimastic C
Firestop Coating

Brandstop Coating
Multimastic C er en vandbaseret brandhæmmende coating baseret på et bæredygtigt polymersystem. Denne coating anvendes bl.a. 
til brandsikring af stenuld Multimastic FB1 / FB2 brandplader og omkring kabelbakker samt rør- og kabelgennemføringer.
Dette giver en brandsikker og røgfast tætning til tilstødende rum.

Multimastic C er en del af Mulcol®brandtætningssystem. Multimastic C skal bruges i kombination med Multimastic
FB1/FB2 brandstopplader og Multimastic SP brandstopmastik.

Fordele

    CE-certificeret
    Hurtig og let installation
    Miljø- og brugervenlig
    Bibeholder sin elasticitet 
    Kan anvendes udendørs (spørg for forudsætninger)
    Vand- og frostresistent efter hærdning
    Levetid 25 år

Konstruktioner

     Massiv væg og dæk
     Gipsvæg
     Brandstopplade

     Stålrør med isolering op til Ø324 mm
     Kabelbakker, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbundter
     Tomme lukninger eller samlinger
     Alumnium komposit rør med isolering

Tekniske data

Farve Hvid

Holdbarhed 12 måneder i uåbnet emballage ved en temperatur mellem +5 °C and +30 °C

Arbejdstemp. +10 °C to +30 °C

Temp. efter installation -30 °C to +80 °C (once hardened)

Fuld hærdet 3 til 5 dage, afhængig af tykkelse og temperatur

BREEAM VOC 13 g/l

Reaktion på brand Class F in accordance with EN 13501-1 

Brandmodstand
≤ 240 minutter

Anvendelighed
kan bruges udendørs

Arbejdsliv
25 flere år

Overmalbar
efter 24 timer



Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the utmost care and reserves the right to change product properties without prior notice. 
The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV 
to ascertain whether this data meets the required application. 

Tekniske dokumenter

    Produkt datablad (PDS)
    Teknisk datablad (TDS)
    Sikkerhedsdatablad (SDS)
    Installationsmanuel
    EC certifikat 0843-CPR-0328
    Emissionsrapport
    Akustik rapport nr. BMT/MTZ/F13079/01/AR1

Konstruktioner

     Testet iht. EN 1366-3/ EN1366-4
     Klassificeret iht. EN 13501-2
     Certificeret iht. ETAG 026-2/ ETAG 026-3
     ETA 16/0563
     Ydeevnedeklaration (DoP) nr. PSS-C 0843-CPR-0328

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.mulcol.com
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Emballage
Indhold Pallet Pallet Article number

Spand 6 kilos 80 spande 480 kg 202001006

Spand 12,5 kilos 40 spande 500 kg 202001125


