
Multimastic FB
Firestop Board

- Multimastic FB1, single-sided coating
�- Multimastic FB2, double-sided coating

Brand Stopplade
Multimastic FB1 og Multimastic FB2 er brandstopplader udført i en stenuldskerne med høj densitet, og behandlet med Multimastic C 
coating på den ene eller begge sider. Multimastisk FB brandstopplader gør det muligt at tætne større udsparinger, hvilket skaber en 
brandsikker og røgfast tætning til tilstødende rum.

Multimastic C er en del af Mulcol® brandtætningssystem. Multimastic C skal bruges i kombination med Multimastic
FB1/FB2 brandstopplader og Multimastic SP brandstopmastik.

Fordele

    CE-certificeret
    Hurtig og let installation
    Miljø- og brugervenlig
    Høje akustike egenskaber
    Bibeholder sin fleksibilitet
    Kan anvendes udendørs (spørg for forudsætninger)
    Vand- og frostresistent 

Konstruktioner

     Massiv væg og dæk

     Gipsvægge
     Udsparing i dæk: 1200 x 2400 mm
     Udsparing i væg: ∞ længde x 1200 mm

Teknisk data

Farve Hvid overflade, grøn kerne

Arbejdstemp. +5 °C to +50 °C

Temp efter installation -30 °C to +80 °C

Densistet ~ 160 kg/m³

Reaktion på brand Class A1 in accordance with EN 13501-1 

brandmodstand
≤ 240 minutter

Acoustic insulation
Rw 55 dB

Arbejdsliv
25 flere år

Anvendelighed
Kan anvendes 
udendørs



Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the utmost care and reserves the right to change product properties without prior notice. 
The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV 
to ascertain whether this data meets the required application. 

Tekniske dokumenter

    Produkt datablad (PDS)
    Teknisk datablad (TDS)
    Sikkerhedsdatablad (SDS)
    Installationsmanuel
    EC certifikat 0843-CPR-0335
    EmissionsrapportAkustikrapport nr. 
    BMT/MTZ/F13079/03/AR1

Godkendelser

     Testet iht. EN 1366-3/ EN 1366-4
     Klassificeret iht. EN 13501-2
     Certificeret iht. ETAG 026-2/ ETAG 026-3
     ETA rapport 16/0985 og ETA 16/0563
     Ydeevnedeklaration (DoP) no. PSS-FB 0843-CPR-0335

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.mulcol.com
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Emballage
Plade tykkelse Dimension Pallet Article number

Multimastic FB1 50 mm 1000 x 625 mm 60 stk 204001051

Multimastic FB2 60 mm 1000 x 625 mm 50 stk 204001062


