
Multisealant GR
Firestop Intumescent Graphite

Ekspanderende Brandfuge I Grafit
Multisealant GR er en grafitbaseret fugemasse, der ekspanderer og isolerer ved opvarmning, dette skaber en brandsikker tætning 
af gennemføringer omkring kabel- og rørgennemføringer. I tilfælde af brand forhindrer denne fugemasse ild og røg i at sprede 
sig gennem brandsikre vægge og gulve. Multisealant GR er udviklet til at tætne utilgængelige gennemføringer og til steder, hvor 
traditionelle brandhæmmende fugemasser er utilstrækkeligt, for eksempel ved store plastrør.

Multisealant GR er en del af Mulcol® brandtætningssystem.

Fordele

    CE-certificeret
    Gode akustiske egenskaber
    Miljø- og brugervenlig
    Tørrer hurtigt med minimal krympning
    Bevægelsesoptag op til 12,5%
    Halogenfri
    Levetid 30 år

Konstruktioner 

    Massive dæk og vægge
    Gipsvægge
    Brandstopplade

    Plastrør op til Ø 110 mm
    Elektriske kabler, kabelbundter og stålrør
    Gennemføringer i målerskab med trækrør i plast
    Aluminium kompositrør med og uden isolering

Teknisk data 

Farve Mørkegrå (kan blive mørkere efter hærdning) 

Holdbarhed 12 mdr. i udbrudt emballage ved temperatur mellem +5 °C and +30 °C 

Arbejdstemp. +5 °C to +30 °C

Temp. efter installation -15 °C to +75 °C

Fuld hærdet 3 til 5 dage, afhængigt af tykkelse og temperatur 

LEED VOC 72 - 94 g/l

Reaktion på brand Class Fin accordance with EN 13501-1 

Brandmodstand
≤ 240 minutter

Acoustic insulation
Rw 53 dB

Arbejdsliv
30 flere år

Overmalbar 
efter 24 timer 



Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the utmost care and reserves the right to change product properties without prior notice. 
The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV 
to ascertain whether this data meets the required application. 

Tekniske dokumenter 

    Produkt datablad (PDS)
    Teknisk datablad (TDS)
    Sikkerhedsdatablad (SDS)
    Installationsmanuel
   EC certifikat 0843-CPR-0326
    Emissionsrapport
    Akustik rapport nr. BMT/MTZ/F13079/10/AR1

Godkendelser 

    Testet iht. EN 1366-3
    Klassificeret iht. EN 13501-2
    Certificeret iht. ETAG 026-2
    ETA rapport 16/0567
    Ydeevnedeklaration (DoP) nr. PSS-GR 0843-CPR-0326

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.mulcol.com
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Emballage 
Indhold Box Pallet Pallet Article number 

Patroner 310 ml 12 stk. 128 stk. 1536 stk. 201012310

Forbrugstabel pr. 310 ml patron
Fuge bredde 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Fuge dybde 12.5 mm 2,45 m1 1,65 m1 1,20 m1 1,00 m1 0,80 m1 0,60 m1 0,50 m1 0,40 m1 0,30 m1 0,25 m1

Fuge dybde 15 mm 2,05 m1 1,35 m1 1,00 m1 0,80 m1 0,65 m1 0,50 m1 0,40 m1 0,30 m1 0,25 m1 0,20 m1

Fuge dybde 25 mm 1,20 m1 0,80 m1 0,60 m1 0,50 m1 0,40 m1 0,30 m1 0,25 m1 0,20 m1 0,15 m1 0,10 m1


