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Multitherm Backing

Low bio-persistent backing

Multitherm Backing

600x48x25 mm

|/
Brandmodstand @ Dkologisk 30 Levetid ﬁ Anvendelse

<120 minutter Lav bio-persistent / 30 ar Kan anvendes
indendars

Keramisk Bagstop

Multitherm Backing er et glasfiberbaseret, biologisk nedbrydeligt keramisk bagstop, der er varmebestandigt op til 1260°C. Det
anvendes som bagstop til brandsikker teetning af spalter og samlinger. Anvendes i kombination med Multisealant A, Multimastic SP og
Multisealant GR.

Multitherm Backing er en del af Mulcol® Penetration Seal System og Mulcol® MultiSeal System.

Fordele Konstruktioner

v/ Hurtig og let installation v/ Massive deek

+/  Minimal krympning ved varmepavirkning v/ Massive vaegge

v/ Lavvarmeledningsevne v/ Gipsveegge

v/ Stgjabsorberende

v/ Frifor bindemiddel, dampe og atmosfaerisk forurening

v/ Frifor asbest

v Levetid 30 ar

Teknisk data

Farve Hvid

Holdbarhed Ubegraenset holdbarhed, forudsat at den opbevares ved mere end 5 °C
Varmekapacitet +1100°C

Densitet 128 kg/m3

Gode rad Brug handsker og andedreetsvaern (se Sikkerhedsdatablad/ SDS)
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Emballage

Dimensions Kasse Pallet Pallet Armadan varenr.
Strimmel 600 x 48 x 25 mm 15 stk. 96 kasser 1440 stk. 64764 77926
Tekniske dokumenter Godkendelser
v/ Produkt datablad (PDS) v/ Testet iht. EN 1366-3/ EN 1366-4
v/ Teknisk datablad (TDS) v/ Kilassificeret iht. EN 13501-2
v/ Sikkerhedsdatablad (SDS) v/ Certificeret int. ETAG 026-2 / ETAG 026-3
v/ Installationsmanuel v/ ETA rapport 16/0487, 16/0565, 16/0567 og 17/0836

De ovenstaende dokumenter er tilgeengelige hos din MULCOL kontaktperson og pa www.armadan.dk
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Mulcol International composed the technical data on this sheet with great care and reserves the right to change product properties without prior notification. The user
of this data remains responsible at all times for the correct application thereof. In the event of a lack of clarity or doubt, we recommend consulting Mulcol International

to confirm that this data complies with the required application
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