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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Yleiset tiedot

Esipuhe
Tämä dokumentti antaa ohjeet TRACER CH535 säätimen asentamiseen, käyttämiseen sekä loppukäyttäjän suorittaman 
ylläpidon suorittamiseksi.
Tässä domukentissa ei anneta täydellisiä huolto-ohjeita. Pyydä maahantuojan valtuuttama huoltoliike suorittamaan laitteen 
ylläpitosopimuksessa mainitut määräaikaishuollot.

Takuu
Laitteen takuuehdot on mainittu alkuperäisessä myyntitilauksessa. Maahantuojan myöntämä laitetakuu ei ole voimassa jos 
laitteen rakennetta on muutettu tai sen on korjannut ei-valtuutettu huoltoliike, käyttörajat on ylitetty, tai sähköjärjestelmän 
rakennetta tai varolaitteiden asetuksia on muutettu. Laitteen väärinkäytöstä, huollon puutteesta, tai käyttöohjeen vastaisesta 
käytöstä aiheutuneet viat eivät kuulu laitetakuun piiriin. Jos loppukäyttäjä ei täytä "ylläpito” kappaleessa mainittuja 
vaatimuksia, tämä mitätöi valmistajan laitteelleen myöntämän laitetakuun.

Laitteen vastaanottaminen
Tarkasta laitteen toimituksen yhteydessä että laitteessa tai sen pakkauksessa ei havaita mitään kuljetusvaurioita. Pyydä 
kuljetusliikettä merkitsemään kaikki havaitut vauriot laitteen rahtikirjaan. Ilmoita havaitut vauriot myös paikalliselle Trane:n 
edustajalle (maahantuojalle). Laitteelle tulee suorittaa täydellinen tarkastus 3 vuorokauden sisään laitteen toimittamisesta. 
Ilmoita kaikki havaitut vauriot sekä kuljetusliikkeelle että paikalliselle Trane:n edustajalle (maahantuojalle).

Yleiset tiedot
Tietoja tästä manuaalista
Noudata tässä manuaalissa mainittuja varoituksia ja kehoituksia huolellisesti oman turvallisuutesi sekä laitteen 
toimintavarmuuden varmistamiseksi. Maahantuoja ei ole vastuussa virheellisestä asentamisesta, käytöstä tai huollosta 
aiheutuneista vaurioista tai kustannuksista.
Laitteen saa asentaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.



CG-SVU007C-GB 511UNT-PRC002-GB

Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Modulin kuvaus
Kuva 1 – Ohjelmoitava elektroninen säädin

A = pLAN-osoitteen valintakytkin
B = pLAN-osoitteen näyttö
C = Virransyöttö päällä LED
D = Ylikuormitus LED
E = Kenttäväylän/Taloautomaatio-liittimen J26 mikrokytkin
F = USB host (master) liitin
G = USB slave (laite) liitin

Säätimissä on liittimet tuloille/lähdöille sekä pLAN-osoitteen 
näyttö ja osoitteen asetuspainike.

Tracer CH535 Säädin

Sisältyy aina CH535 säätimeen

Sisältyy aina CH535 säätimeen

Tärkeä huomautus: Tämä dokumentti opastaa 
TRACER CH535 säätimen ja ohjelmistoversion 1.x 
käytön ja ohjelmoinnin. Jotkin parametrit ovat 
ainoastaan huoltoliikkeen käytettävissä. Varmista 
ennen parametrien muuttamista että aiotut muutokset 
eivät heikennä laitteen toimintaa. Yksikköä tulee aina 
käyttää käyttöohjeessa määritellyllä sallitulla 
käyttöalueella. Tracer CH535 on ohjelmoitava elektroninen 
säädin joka on tarkoitettu Scroll kompressoreilla 
varustettujen CGAX vedenjäähdyttimien ja CXAX 
lämpöpumppujen toiminnan ohjaamiseen.
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

LED
Tracer CH535 säätimessä on 6 LEDiä:
•  1 keltainen virta-LED;
•  1 punainen ylikuormitus LED joka ilmaisee

+VDC (J2-5) liittimen ylikuormituksen;
•  4 venttiileiden tila LEDiä:
Vilkkuva LED ilmaisee venttiilin liikettä; tasaisesti palava 
LED tarkoittaa että venttiili on täysin auki tai kiinni.

Taulukko 1 – LEDien kuvaukset
LED Väri Kuvaus

B Vihreä Avaa A (liitin J27)
C Keltainen Sulje B (liitin J28)
D Vihreä Avaa B (liitin J28)

Mikrokytkimet
Kenttäväylä/Taloautomaatio-liittimen J26 asetukset 
asetetaan neljällä mikrokytkimellä. Näitä asetuksia ei saa 
muuttaa (Kenttäväylän asetus on pakollinen).

USB-liittimet
Säätimen kannen alta löytyy 2 USB-liitintä:

• "Host" USB-liitin ulkoisen USB-aseman liittämiseen;
• "Slave"”USB-liitin pCOManager-ohjelmalla varustetun

tietokoneen liittämisesen, jolla voidaan säätää laitteen 
asetuksia, suorittaa jätjestelmän käyttöönotto, yms.

Tracer CH535 Säädin

Sarjaportit
Taulukko 2 – Sarjaporttien kuvaus
Sarjaportti Tyyppi/Liitin Ominaisuudet

Serial ZERO pLAN/J10, J11

Sisäänrakennettu pääpiirikorttiin
•  HW-ajuri: asynkroninen puoli-duplex RS485 pLAN
• Optisesti ei-eristetty
•  Liittimet: puhelinliitin + 3-pinninen liitin

- Vakionäytön liittämiseen

Serial ONE BMS 1 Sarjakortti

• Ei-sisäänrakennettu pääpiirikorttiin
• HW-ajuri: ei läsnä
• Voidaan käyttää kaikille Tracer CH535 tuoteperheen laajennuskorteille

Serial TWO Field Bus 1 Sarjakortti

• Ei-sisäänrakennettu pääpiirikorttiin
• HW-ajuri: ei läsnä
• Voidaan käyttää kaikille Tracer CH535 tuoteperheen

Kenttäväylä-laajennuskorteille (Fieldbus)
- Ei käytössä

Serial THREE BMS 2/25

•
•
•
•  3-pinninen liitin

- Deluxe-näytön liittämiseen

Serial FOUR Field Bus 2/26

• Ei-sisäänrakennettu pääpiirikorttiin
•  HW-ajuri: asynkroninen puoli-duplex RS485 Master tai Slave

(katso kappale. 3.2)
•  J26: optisesti eristetty/ ei-eristetty
• 3-pinninen liitin

−  Tracer CH535 ulkoiset liitännät

A Keltainen Sulje A (liitin J27)

Sisäänrakennettu pääpiirikorttiin
 HW-ajuri: asynkroninen puoli-duplex RS485 slave 
Optisesti eristetty/ ei-eristetty

- Modbus, BACnet, LonTalk, Web-liitäntä



CG-SVU007C-GB 711UNT-PRC002-GB

Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Tracer CH535 Komponentit

Säädinmodulin liitännät
Kuva 2 – Säädinmodulin liitännät
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1 =  Virransyötön liitäntä (G(+), GO(-))
2 =  +V liitin: Lisävirransyöttö
 -VREF rasiometristen antureiden virransyöttö
3 =  Yleiset tulot/lähdöt
4 =  +VDC: Aktiivisten antureiden virransyöttö
5 =  pLAN-osoitteen asetuspainike, sekundäärinen näyttö LED
6 =  VG: Optioiden virransyöttö A
 VG0: optisesti eristettyjen analogilähtöjen virransyöttö 0 Vac/Vdc
7 =  Analogilähdöt
8 =  ID: Matalajännite DI-tulot
9 =  ID...: Matalajännite DI-tulot
 IDH: Korkeajännite DI-tulot
10 =  pLAN puhelinliitin näppäimistölle/ ohjelman lataamiselle
11 =  irrotettava pLAN liitin
12 = Varalla
13 = Varalla
14 =  Varalla
15 = DI-relelähdöt
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Tracer CH535 Laajennuskomponentit
Kuva 3 – CH535 laajennuskomponentin liitännät
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1 = Virransyötön liitäntä (G(+), GO(-))
2 = Optisesti eristetty analogilähtö, 0 - 10 V
3 = RS485 verkkoliitin, (GND, T+, T-)
4 = Optisesti eristetyt DI-tulot, 24 Vac/Vdc
5 = Keltainen virtaledi ja 3 merkkilediä
6 = Sarjaväyläosoite
7 = Analogitulot ja antureiden virransyöttö
8 = DI-relelähdöt
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

TRACER CH535 säätien tuloja ja lähtöjä voidaan 
käyttää:
•  Veden asetuspisteen ulkoiseen nollaamiseen 

analogitulon avulla (valinnainen),
• Apuasetuspisteen käyttö (valinnainen),
• Yksikön/piirin ON/OFF-etäohjaus (vakio),

Jäähdytys/Lämmitys-etäohjaus (vakio),
•  Piirin vikatila (valinnainen),
• Yksikön teho prosentteina (valinnainen).

Huom: Veden ulkoinen asetuspiste
perustuu ulkoiseen tulosignaaliin (0-20mA tai 4-20mA), 
ja sillä asetuspistettä voidaan poikkeuttaa 0°C - 20°C.
Tätä toimintoa voidaan käyttää yhdessä asetuspisteen 
automaattisen nollauksen kanssa.

5
1

4

3

1 = Lähtevän veden asetuspiste
2 = Minimiarvo
3 = Maksimiarvo
4 = Nollaus = 20°C
5 = Aktiivinen asetuspiste

Huom: Ulkoinen tehonrajoituksen asetuspiste
perustuu ulkoiseen tulosignaaliin (0-20mA tai 4-20mA, 
ja se määrittelee sen miten monen kompressorin on 
sallittua käynnistyä.

Taulukko 3 – Ulkoisen tehonrajoituksen rajat
Kompressoreiden sallittu määrä

Prosentti 0-20mA
Simplex 

Duo
Simplex 

Trio Duplex

0.0% 0 1 1 1
25.0% 5 1 1 2
33.3% 6.66 1 2 2
50.0% 10 2 2 3
66.7% 13.34 2 3 3
75.0% 15 2 3 4
100.0% 20 2 3 4

20.0% 4 1 1 1
40.0% 8 1 1 2
46.7% 9.33 1 2 2
60.0% 12 2 2 3
73.4% 14.67 2 3 3
80.0% 16 2 3 4
100.0% 20 2 3 4

Tracer CH535 modulin liitännät
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Hälytysten näyttö ja kuittaus
Yksikön hälytykset näytetään näytössä tai kahdella DI-
lähdöllä, yksi kummallekin kylmäainepiirille.
Hälytykset on jaettu 3 kategoriaan:

Varoitus: Yksikössä on lievä toimintahäiriö ja yksikkö 
jatkaa käymistä. Näytössä näytetään hälytysviesti. Nämä 
viestit eivät tallennu hälytyshistoriaan.

Automaattisesti kuitaantuvat hälytykset:
kun hälytyksen syy poistuu, yksikkö palaa normaaliin 
toimintaan. Hälytysviesti häviää säätimen näytöstä ja 
hälytys tallennetaan hälytyslokiin. Vikatila ilmaistaan DI-
lähdöllä jos I/O parametri on asetettu lähettämään 
vikatilan kärkitieto.

Manuaaisesti kuitaantuvat hälytykset:
manuaalisesti kuitattavat hälytykset tulee kuitata 
manuaalisesti kun hälytyksen aiheuttanut vika on 
korjattu. Hälytysviesti näytetään säätimen näytöstä ja 
hälytys tallennetaan hälytyslokiin. Vikatila ilmaistaan DI-
lähdöllä jos I/O parametri on asetettu lähettämään 
vikatilan kärkitieto. 

Kun hälytys laukeaa, symboli palaa näytössä 
punaisena.

Kun painetaan kerran, näytössä näytetään 
hälytysviesti. (katso hälytysviestit Taulukosta 6.)  

Hälytykset voidaan kuitata painamalla     toistamiseen.

Hälytykset
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Hälytykset

Taulukko 4 - Tila-, Varoitus- ja Hälytysviestit

N° Viesti Kuittaus Yksikön
tila Kuvaus

Näytössä näytetään yksikön käyntitila
2 Hälytys Vesipumppu1
3 Hälytys Vesipumppu2

Viallinen vesipumppu 1 
Viallinen vesipumppu 2

4 User Piiri1 Stop
5 User Piiri2 Stop

-
Käsi 
Käsi

-
-

Yksikkö ON 
Yksikkö ON 
Yksikkö ON 
Piiri 1 Off
Piiri 2 Off 

6 - Piiri 1 OFF DI-tulolla (Duplex mallit)
7 Ulk.kont. Piiri2 Stop - Piiri 2 OFF DI-tulolla (Duplex mallit)
8 Etäkäyt. Piiri1 Stop - Piiri 1 OFF etäkäytöllä
9 Etäkäyt. Piiri2 Stop - Piiri 2 OFF etäkäytöllä
10 Yksikön pysäytys, kello - Yksikkº OFF ajastimella (Tunti, Viikko)
11 Yksikön pysäytys, käyttäjä - Yksikkö OFF käyttäjän asetuksella (näppäimistöstä)
12 Vaihejärjestysvika Auto

Yksikkö OFF
Yksikkö OFF
Yksikkö OFF Vaihe puuttuu tai vaihejärjestys virhe

13 Varoitus Piiri1 MP raja Auto Piirin 1 imupaine on asetuspisteen alapuolella 
(1.5barG).

14 Varoitus Piiri2 MP raja Auto Piirin 2 imupaine on asetuspisteen alapuolella 
(1.5barG).

15 Varoitus Piiri1 KV raja Auto Piirin 1 lähtevän veden lämpötila on asetuspisteen 
yläpuolella (Oletusarvo: 25°C).

Auto

Auto

18 Varoitus Piiri2 KP raja Auto

19 Varoitus Piiri1 Kuumakaasu Auto

20 Varoitus Piiri2 Kuumakaasu Auto

21 Varoitus Piiri1 CIPD raja Auto Piirin 1 raja Piirin 1 kompressorin kierukan paine-ero on yli
22.2barG tai yli 18.6barG vähintään 25min ajan. 

22 Varoitus Piiri2 CIPD raja Auto Piirin 2 raja

23 Varoitus matala tulistus
Piiri1 Auto

24 Auto

25

Hälytys ulkolämpötila

Auto Yksikkö Off

Ulkolämpötila on käyttöalueen ulkopuolella:

Jäähdytys: Liian matala Jäähdytys: alle -10°C (oletusarvo)

Lämmitys: alle -15°C (oletusarvo) tai yli 29°C.Lämmitys: Ei alueella

26 Sulatus Piiri1 - Yksikkö On Piiri 1 sulattaa

Varoitus matala tulistus
Piiri2

Piiri 1 OFF käyttäjän asetuksella (näppäimistöstä)
Piiri 2 OFF käyttäjän asetuksella (näppäimistöstä)

Piiri 1 Off
Piiri 2 Off
Piiri 1 Off
Piiri 2 Off

Piirin 1 raja

Piirin 2 raja

Piirin 1 raja

Piirin 2 raja Piirin 2 lähtevän veden lämpötila on asetuspisteen
yläpuolella (Oletusarvo: 25°C).
Piirin 1 kuumakaasunpaine on asetuspisteen 
yläpuolella (Oletusarvo: 43.1barG).Piirin 1 raja

Piirin 2 kuumakaasunpaine on asetuspisteen 
yläpuolella (Oletusarvo: 43.1barG).Piirin 2 raja

Piirin 1 kuumakaasun lämpötila on asetuspisteen 
yläpuolella (Oletusarvo: 128°C).Piirin 1 raja

Piirin 2 kuumakaasun lämpötila on asetuspisteen 
yläpuolella (Oletusarvo: 128°C).Piirin 2 raja

Piirin 2 kompressorin kierukan paine-ero on yli 
22.2barG tai yli 18.6barG vähintään 25min ajan. 

Piiri 1 OFF Piirin 1 tulistuminen alle alarajan (2°C).

Piiri 2 OFF Piirin 2 tulistuminen alle alarajan (2°C).

1 Ei hälytystä

Ulk.kont. Piiri1 Stop

16     Varoitus Piiri2 KV raja

17     Varoitus Piiri1 KP raja
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Hälytykset

N° Viesti Kuittaus Yksikön
tila Kuvaus

27 Sulatus Piiri2 - Yksikkö ON Piiri 2 sulattaa

28 Hälytys vesivirtaama Auto siYk kkö OFF
Ei vesivirtaamaa yli 1 sekuntiin. Pumppu yrittää 
automaattisesti uudelleen käynnistystä

29 Hälytys ilma-anturi Auto siYk kkö OFF Anturivika, alueen ulkopuolella -30.. +80°C
(oikosulku tai kytkemättä)

30 Hälytys Tulovesianturi Auto ksikY kö OFF

31 Hälytys Lähtövesianturi Auto Yksikkö OFF

32 Hälytys Lämpöanturi Piiri1 Auto Anturivika, alueen ulkopuolella -30..+150°C
(oikosulku tai kytkemättä)

33 Hälytys KP-anturi Piiri 1 Auto Anturivika, alueen ulkopuolella 1..46Bar
(oikosulku tai kytkemättä)

34 Hälytys Lämpöanturi Piiri2 Auto

35 Hälytys KP-anturi Piiri2 Auto

Auto Yksikkö On Anturivika, alueen ulkopuolella -30..+80°C 
(oikosulku tai kytkemättä)36 Hälytys Lähtövesianturi 

37 Hälytys Tulovesianturi Auto Yksikkö On Anturivika, alueen ulkopuolella -30..+80°C 
(oikosulku tai kytkemättä)

38 Hälytys Veden asetuspist.
ulkoinen signaali Auto Yksikkö On Anturivika, alueen ulkopuolella 0..20mA tai 4..20mA 

asetuksista riippuen

39 Hälytys Pyynninrajoituksen
ulkoinen signaali Auto Yksikkö On Anturivika, alueen ulkopuolella 0..20mA tai 4..20mA 

asetuksista riippuen

40 Hälytys Puh1 vika Piiri1
Piiri 1 ON

(OFF jos vain 1 
puhallin)

Piirin 1 Puhallin 1 on vikatilassa

41 Hälytys Puh1 vika Piiri2 Auto/
Käsi Piirin 2 Puhallin 1 on vikatilassa

Auto/
Käsi42 Hälytys Mp Piiri1 vika Piiri 1 OFF

Piirin 1 imupaine alle asetuspisteen.
Käsikuittaus jos 3 laukeamista 1 tunnin sisään.

43 Hälytys Mp Piiri1 vika Piiri 2 OFF Piirin 2 imupaine alle asetuspisteen.
Käsikuittaus jos 3 laukeamista 1 tunnin sisään.

44 Hälytys Kompr. 1A vika Käsi KOMP 1A OFF
45 Hälytys Kompr. 1B vika Käsi KOMP 1B OFF
46 Hälytys Kompr. 1C vika Käsi KOMP 1C OFF
47 Hälytys Kompr. 2A vika Käsi KOMP 2A OFF
48 Hälytys Kompr. 2B vika Käsi KOMP 2B OFF

Kompressori 1A on vikatilassa
Kompressori 1B on vikatilassa
Kompressori 1C on vikatilassa
Kompressori 2A on vikatilassa
Kompressori 2B on vikatilassa

Auto/
Käsi

Auto/
Käsi 

Piiri1 OFF

Piiri1 OFF

Anturivika, alueen ulkopuolella -30..+150°C
(oikosulku tai kytkemättä)

Anturivika, alueen ulkopuolella 1..46Bar
(oikosulku tai kytkemättä)

Piiri2 OFF

Piiri2 OFF

Piiri 2 ON
(OFF jos vain 1 

puhallin)

Anturivika, alueen ulkopuolella -30.. +80°C
(oikosulku tai kytkemättä)

Anturivika, alueen ulkopuolella -30.. +80°C
(oikosulku tai kytkemättä)
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Hälytykset

N° Viesti Kuittaus Yksikön
tila Kuvaus

49
Varoitus Kompr.1A 
Huolto Käsi Yksikkö On

Kompressorin käyntitunnit asetetun raja-
arvon yläpuolella. Jokainen kompressorin 
käynnistyminen vastaa 3 käyttötuntia. 

50 Käsi Yksikkö On

51

52

53 Käsi

54 Hälytys Lämpöanturi Piiri1 Käsi Kuumakaasun korkea lämpötila vika Piiri1
55 Hälytys Lämpöanturi Piiri2 Käsi Kuumakaasun korkea lämpötila vika Piiri2

56 Käsi Kompr. kierukan korkea paine-ero vika Piiri1

57

Hälytys Kompr. kierukan 
paine-ero Piiri1

Käsi Kompr. kierukan korkea paine-ero vika Piiri2

58 Hälytys matala kylläinen
imulämpötila Piiri1 Käsi Matala kylläinen imupaine vika Piiri1

59 Hälytys matala kylläinen
imulämpötila Piiri2 Käsi Matala kylläinen imupaine vika Piiri2

60 Hälytys matala tulistuminen
Piiri1 Käsi Matala tulistuminen vika lauennut 3 kertaa 

viimeisen tunnin aikana Piirissä 1.

62 Hälytys Matala veden
lämpötila Käsi Yksikkö OFF Lähtövesi < jäätymissuojaus tai INT (jäätymisraja-

Tulovesi)<=10°C x sekunnit
63 Hälytys KP-vika Piiri1 Käsi Korkeapainekatkaisu Piiri1
64 Hälytys KP-vika Piiri2 Käsi Korkeapainekatkaisu Piiri2

65 Hälytys Piiri1 vika (1. 
puhallin tai kaikki kompr.) Käsi Piiri 1 OFF

Samanaikainen vika kompr. 1A ja 1B (1A, 1B ja 1C 
malleissa #36, #39 ja #45) tai Puh1 vika Piiri1 
malleissa #7 to #20, #35 ja #40. 

66
Hälytys Piiri1 vika (1. 
puhallin tai kaikki kompr.) Käsi Piiri 2 OFF

Samanaikainen vika kompr. 2A ja 2B tai Puh1 
vika Piiri2 malleissa #7 to #20, #35 ja #40. 

67 Hälytys Yksikön vika Käsi Yksikkö OFF Piirien 1 ja 2 samanaikainen vika duplex-
yksiköissä

68 Hälytys	pCOe	5	offline Auto Yksikkö ON pCOextension5	on	offline-tilassa

Auto Yksikkö ON pCOextension5 Analogitulo #1 on oletus-tilassa

Auto Yksikkö ON pCOextension5 Analogitulo #2 on oletus-tilassa

Auto Yksikkö ON pCOextension5 Analogitulo #3 on oletus-tilassa

Auto Yksikkö ON pCOextension5 Analogitulo #4 on oletus-tilassa

Varoitus Kompr.1B 
Huolto
Varoitus Kompr.1C
Huolto 

Varoitus Kompr.2B 
Huolto

Käsi

Käsi

Yksikkö On

Yksikkö On

Yksikkö On

Hälytys Kompr. kierukan 
paine-ero Piiri2

Hälytys matala tulistuminen
Piiri261 Käsi

Piiri 1 OFF
Piiri 2 OFF

Piiri 1 OFF

Piiri 2 OFF

Piiri 1 OFF

Piiri 2 OFF

Piiri 1 OFF

Piiri 2 OFF
Matala tulistuminen vika lauennut 3 kertaa 
viimeisen tunnin aikana Piirissä 2.

69 

70 

71 

72 

Hälytys pCOe 5 
Analogitulo 1
Hälytys pCOe 5 
Analogitulo 2
Hälytys pCOe 5 
Analogitulo 3

Hälytys pCOe 5 
Analogitulo 4

Piiri 1 OFF

Piiri 2 OFF

Varoitus Kompr.2A
Huolto 
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Hälytykset

N° Viesti Kuittaus Yksikön
tila Kuvaus

73 Alarms pCOe 5
IO sovitusvirhe

Auto Yksikkö ON pCOextension5 Analogitulo #4 on oletus-tilassa

74 Hälytys Säädinvika Käsi Yksikkö OFF Nopeussäätimen vika

75 Hälytys Matala paine-ero
Piiri1 Auto Matala paine-ero Piiri 1

(Korkeapaine - Matalapaine)

76 Hälytys Matala paine-ero
Piiri1 Auto

77 Varoitus Lisälämmätyksen
katkaisu Auto Yksikkö ON Tieto että Lisälämmitys on katkaistu

78 Auto Piiri 1 katkaistu kylmäaineen matalam lämpötilan 
johdosta

Yksikkö ON

Yksikkö OFF Matala paine-ero Piiri 2
(Korkeapaine - Matalapaine)

Yksikkö ONVaroitus kylmäaineen 
matala lämpötila Piiri1

79 Auto Piiri 2 katkaistu kylmäaineen matalan lämpötilan
johdosta 

Yksikkö ONVaroitus kylmäaineen 
matala lämpötila Piiri2

80 Paisuntaventtiilin toimintaa alustetaanYksikkö ONEVD EVO EXV synkronointi
Odota hetki

Auto
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Käyttöliittymä

Kuva 4 – LCD-näyttö

Taulukko 5 – Painikkeiden kuvaus
Painike Taustavalo Toiminto 

1 Hälytys Valk / Pun
• Säätimen osoite voidaan muuttaa pitämällä YLÖS ja VIRTA 

painikkeet samanaikaisesti painettuna
• Paina ENTER:in kanssa päästäksesi BIOS-sivulle

2 Ohjelmointi Pääsy alavalikoihin
3 Esc Valk Paluu edelliselle valikko-tasolle

4 Ylös Valk
• Säätimen osoite voidaan muuttaa pitämällä YLÖS ja ENTER 

painikkeet samanaikaisesti painettuna
•

5

6 Alas
•  Säätimen osoite voidaan muuttaa pitämällä ALAS ja ENTER 

painikkeet samanaikaisesti painettuna
•

2 + 5 Kieli Valk • Säätimen osoite voidaan muuttaa pitämällä OHJELMOINTI ja 
ENTER painikkeet samanaikaisesti painettuna

Huom: Valikon kuvauksen lisäksi, ilmoitetaan kunkin parametrin sallittu asetusalue (suluissa tai lihavoitu arvo) ja 
oletusarvo (alleviivattu).

Kuvaus

Valk / Kelt

Enter Valk Vahvista arvo
Arvon lisääminen

Valk
Arvon vähentäminen
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Käyttöliittymä

Kuva 5 - Deluxe -kosketusnäyttö

Painike
1 Hälytys
3 Esc Paluu päänäyttöön

7 Raportit Yksikön komponenttien tilan näyttö. Voit selata eri sivuja näytön oikeassa 
alakulmassa olevilla nuolipainikkeilla

8  
9 Asetukset 
10 Kieli

Asetuspisteiden,	parametrien,	asetusten ja ajastusten asetukset.
Näyttökielen vaihtaminen

11
12
13

Auto/Stop 
Takaisin 
Kirkkaus 

Yksikön ON/OFF-tilan valinta
Paluu edelliseen näyttöön 
Näytön kirkkauden 3-asentoinen valinta. 

Kuvaus Toiminto

Graafit 
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Pääsy alavalikoihin
Alavalikoihin päästään “Ohjelmointi (Prg)” painikkeella.

"Tiedot"-valikko
"Asetukset"-valikko
"Päivä/Viikko-ajastin"-valikko
"Kokoonpano-asetukset"-valikko
(pääsy vain Trane:n huoltoteknikolla;
loppukäyttäjällä ei ole pääsyä tähän valikkoon)

Haluttu valikko valitaan Ylös ja Alas painikkeilla ja valikkoon päästään Enter painikkeella.

"Tiedot" valikko (Data Display)
Valikossa näytetään seuraavat arvot:

Lämpöanturit
Paineanturit
Kompressorit
Puhaltimet
Pumppu-yksikkö
Paisuntaventtiili
Lisälämmitysvastus
Toimintatilat
Asetuspisteet

"Asetukset" valikko (Settings)
Tilojen näyttö ja muuttaminen: 

Paikalliset ja ulkoiset asetuspisteet
Asetuspisteiden poikkeutukset
Toimintatilat
Piirien manuaalinen lukitus

"Ajastin" valikko (Clock)
Tietojen näyttö ja muuttaminen:

Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Ajastustoiminnot

Kuva 6 – Ajastin
Maanantai Perjantai Lauantai Sunnuntai

Viikkoajastin ------------ ------------ ------------ Stop

Yksikön tila Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö OFF Yksikkö OFF

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

Päiväajastin Start ------------ ------------ ------------ Stop

Yksikön tila Yksikkö OFF Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö ON Yksikkö OFF Yksikkö OFF

Ajastusesimerkki missä yksikkö käy Maanantaista Perjantaihin aikavälillä 6:00 - 18:00

Käyttöliittymä

Start

Tiistai Keskiviikko Torstai

Yksikkö ON

Yksikkö OFF
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Tuntiajastuksen ajastusesimerkki

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

Alue #1 “Start 
AP 10°C”

“Start 
AP 7°C”

“Start  
AP 10°C”

Alue #2

Alue #3

Alue #4 “Start
AP 15°C”

“Jäähdytyksen 
aktiivinen asetuspiste" 15°C 10°C 7°C 7°C 7°C 10°C 15°C 15°C

Tuntiajastuksen ajastusesimerkki missä yksikkö tuottaa 15°C vettä yöaikana ja 7°C vettä päiväaikaan ( välillä 9:00 - 15:00).
"Paikalla (Occupied)" tila on aktiivinen aikavälillä 6:00 - 21:00. 

"Kokoonpano-asetukset" valikko (Configuration)
Yksikön kokoonpano-asetusten näyttö ja muokkaus 2 käyttäjätasolla (Vain paikalliset huoltoasentajat ja Trane:n huoltoteknikot):

Local technician (Oletussalasana = 0005) mahdollistaa:
Käyttösovellusversion tarkastamisen
Pumpun ajastusten, jäätymissuojauksen ja muiden raja-arvojen muuttamisen
Pakotetun sulatuksen käynnistyksen
Digitaali- ja analogi Tulojen/Lähtöjen tilan tarkastelun
Paisuntaventtiilin manuaalisen ohjaamisen
Salasanan muuttamisen

Käyttöliittymä

15°C
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
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