
KÄYTTÖOHJE
Sisäasenteinen vedenjäähdytin

integroidulla vesimodulilla
Vesilauhdutteinen malli CGWN
Ilmalauhdutteinen malli CCUN:

Koot: 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210
- 211 - 212 - 213 - 214 - 215

R410A Kylmäaine



CG-SVX06F-GB
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Sisäasenteinen vedenjäähdytin integroidulla vesimodulilla
Vesilauhdutteinen malli CGWN ja Ilmalauhdutteinen malli CCUN : 
205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 
R410A 

Asennus
Käyttö
Ylläpito



Yleiset tiedot 3

Mallinumeron selitys 5

Yleiset tiedot 7

Asennus 10
10

11

13

13

13

14

15

20

21

25

Asennuspaikan vaatimukset 

Höyrystimen putkitus 

Minimi vesitilavuus 

Parametrit jotka vaikuttavat vedenlämpötilan tasaisuuteen 

Minimi vesitilavuus mukavuusilmastoinnissa 

Vesipiirin liitännät 

Kylmäainepiirin liitännät 

Jäätymissuojaus talvella

Sähköliitännät 

CCUN-yksikön ja lauhduttimen väliset kytkennät

Ensikäynnistyksen valmistelut 27

Yleistä ensikäynnistyksestä 28
Ensikäynnistys 28

Käyttö 37
37

38

38

38

38

Asennuksen tarkastuslista

Säädin ja yksikön toiminta

Viikottainen käynnistys

Viikottainen pysäytys

Pysäytys ennen pitkää käyttökatkoa 

Käynnistys pitkän käyttökatkon jälkeen 39

Ylläpito 40
40Ylläpito-ohjeet

Vikahakuohjeet  42

Sisällys

CG-SVX06F-GB© Trane 2016



3CG-SVX06B-FI

Yleistä

Turvasuositukset
Kuoleman, vammautumisen, 
laite- tai omaisuusvaurion 
välttämiseksi, on suositeltavaa 
noudattaa seuraavia ohjeita 
laitteen huoltamisen aikana:

1. Matala- ja korkeapainepiirien 
suurimmat sallitut 
koeponnistuspaineet on mainittu 
kappaleessa “Asennus”. Käytä 
aina paineensäädintä.

2. Katkaise laitteen virransyöttö aina 
ennen laitteeseen tehtäviä töitä.

3. Kylmälaitteen saa huoltaa 
ainoastaan TUKES hyväksytty
kylmälaiteasentaja.

Laitteen vastaanottaminen
Tarkasta laite vaurioiden varalta 
ennen rahtikirjojen allekirjoittamista.

Vastaanottaminen Ranskassa: 
Tarkasta laitteen toimituksen 
yhteydessä että laitteessa tai sen 
pakkauksessa ei havaita mitään 
kuljetusvaurioita. Pyydä 
kuljetusliikettä merkitsemään 
kaikki havaitut vauriot laitteen 
rahtikirjaan. Ilmoita havaitut 
vauriot myös paikalliselle Trane:n 
edustajalle (maahantuojalle). 
Laitteelle tulee suorittaa 
täydellinen tarkastus 3 
vuorokauden sisään laitteen 
vastaanottamisesta.
Ilmoita kaikki havaitut vauriot sekä 
kuljetusliikkeelle että paikalliselle 
Trane:n edustajalle 
(maahantuojalle).
Huom: Koskee Ranskan 
markkinoita: Laite tulee tarkastaa 
piilossa olevien vaurioiden varalta 
toimituksen yhteydessä ja kaikki 
havaitut vauriot tulee merkitä 
välittömästi laitteen rahtikirjoihin.

Vastaanottaminen muissa maissa:
Piilossa olevat vauriot: Kaikki 
havaitut vauriot tulee ilmoittaa 
Trane:n edustajalle ja 
kuljetusliikkeelle 7 päivän sisällä 
laitteen vastaanottamisesta.

Alkusanat
Nämä ohjeet toimivat käyttäjälle 
ohjeina Trane CGWN/CCUN 
vedenjäähdyttimien asennukseen, 
käyttöönottoon, käyttöön, ja 
ylläpitoon. Tämä manuaali ei sisällä 
laitteen täydellisiä huolto-ohjeita. 
Hyväksytyn huoltoasentajan tulee 
suorittaa laitteen määräaikaishuollot. 
Lue tämä ohje huolellisesti läpi 
ennen laitteen asentamista ja 
käyttöönottoa. Yksiköt on koottu, 
painetestattu, kuivattu, täytetty ja 
koekäytetty tehtaalla ennen laitteen 
toimittamista.

Varoitukset ja
huomautukset
Tässä manuaalissa on Varoituksia ja 
Huomautuksia. Henkilövahinkojen 
välttämiseksi ja laitteen toiminnan 
varmistamiseksi näitä varoituksia 
tulee noudattaa poikkeuksetta. 
Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai 
puutteellisesta asennuksesta, 
käytöstä tai huollosta aiheutuneista 
vaurioista tai kustannuksista.

VAROITUS!: Varoittaa vakavan 
vammautumisen tai kuoleman 
vaarasta.

HUOMIO!: Ilmaisee 
vammautumisen ja laitevaurion 
vaaraa. Varoittaa myös 
mahdollisesti vaarallisesta 
työvaiheesta tai instrumenttivaurion 
vaarasta (esim. mittalaitteet).
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Yleistä

Takuu
Laitteen takuuehdot on mainittu 
alkuperäisessä myyntitilauksessa. 
Valmistajan myöntämä laitetakuu ei 
ole voimassa jos laitteen rakennetta 
on muutettu tai sen on korjannut ei- 
valtuutettu huoltoliike, käyttörajat 
on ylitetty, tai sähköjärjestelmän tai 
varolaitteiden rakennetta tai 
asetuksia on muutettu. Laitteen 
väärinkäytöstä, huollonpuutteesta, 
tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä 
aiheutuneet viat eivät kuulu 
laitetakuun piiriin. Jos loppukäyttäjä 
ei täytä “Ylläpito” kappaleessa 
mainittuja vaatimuksia, tämä mitätöi 
valmistajan laitteelleen myöntämän 
laitetakuun.

Huoltosopimus
On suositeltavaa sopia 
huoltosopimus paikallisen Trane-
huoltoliikkeen kanssa. 
Huoltosopimus varmistaa laitteesi 
oikeaoppisen ja säännöllisen 
ylläpidon. Ennakoivalla huollolla 
useimmat viat huomataan ajoissa, 
millä voidaan ehkäistä kalliiden 
vaurioiden, pitkien huoltojen ja 
käyttökatkojen mahdollisuus. 
Säännöllinen ylläpito varmistaa 
myös laitteesi luotettavan ja 
taloudellisen toiminnan, sekä pitkän 
käyttöiän. Säännöllisen ylläpidon 
laiminlyöminen voi aiheuttaa 
laitteelle myönnetyn laitetakuun 
mitätöimisen.

Koulutus
Valmistaja tarjoaa tarvittaessa 
huoltohenkilöille koulutuksen 
laitteen ylläpitämiseen laitteen 
pitkän käyttöiän ja ongelmattoman 
toiminnan varmistamiseksi. 
Tämän koulutuksen tarkoitus on 
auttaa laitteen käyttäjiä ja huoltajia 
ymmärtämään käyttämänsä laitteen 
toiminta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Koulutuksessa painotetaan 
erityisesti yksikön toimintaparametrien 
säännöllisten tarkastusten tärkeyttä 
ennakoivana ylläpitona, mikä estää 
kalliiden ja pitkiä käyttökatkoja 
aiheuttavien toimintahäiriöiden 
syntymisen.
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Mallinumeron selitys

Num. 1 – Valmistuspaikka
E = Eurooppa

Num. 2, 3, 4, 5 – Yksikön malli 
CGWN = Vesilauhdutteinen
CCUN = Ilmalauhdutteinen

Num. 6, 7, 8 - Yksikön koko
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

A
B

Num. 10 – Kylmäaine
A = R410A

Num. 11 – Painelaitestandardi
2 = PED 
H = STEK

Num. 12 – Kieli
C
D
E
F 
H 
I 
M 
P 
R 
T 
U 
V 
2 
6

Num. 13 – Yksikön tyyppi
1 = Vakiomalli
2 = Matalaääni-malli

Num. 14 – Hyötysuhde
1 = Vakiomalli
2 = Korkean hyötysuhteen malli

Num. 15 – Käyttöjännite
D = 400V/50Hz/3-v

Num. 16 – Alisuunnittelujakso 
Tehtaan merkintä

Num. 17-18 – Tehtaan merkintä

Num. 19 – Puhaltimien säätö 
3 = Puhaltimien ohjauksella: 3 
porrasta yhdellä nopeudella
4 = Puhaltimien ohjauksella: 1 
porras kahdella nopeudella ja 2 
porrasta yhdellä nopeudella
X = Ei puhallusnopeuden 
ohjausta

Num. 20-21-22 – Tehdas asettaa

Num. 23 – Höyrystimeltä lähtevän 
veden lämpötila
A = 15°C - 10°C 
Paisuntaventtiilin valinta vedelle
B = 10°C - 0°C Paisuntaventtiilin 
valinta vedelle
C = 4°C - -12°C Paisuntaventtiilin 
valinta Etyleeniglykolille
D = 4°C - -10°C Paisuntaventtiilin 
valinta Propyleeniglykolille

Num. 24 – 25 – 26 – 27 – 28- 29 
– 30 – Tehtaan merkintä

Num. 31 – Lauhdutin vesimodulin/ 
Pumpun ohjaus
X = Ei ohjausta
A = Yksi pumpun kontaktori
Optio 10 kytkentäkaaviossa.
B = Kaksi pumpun kontaktoria 
Optio 11 kytkentäkaaviossa.
C = Kaksoispumpuilla
Optio 12 kytkentäkaaviossa - 
Korkea staattinen paine
D = Kaksoispumpuilla
Optio 12 kytkentäkaaviossa - Matala 
staattinen paine
E = Kaksi portaatonta pumppua - 
Korkea staattinen paine
F = Kaksi portaatonta pumppua - 
Matala staattinen paine

Num. 32 – 33 – Tehtaan merkintä

Num. 9 – Pääsuunnittelujakso

215

= Espanja
= Saksa
= Englanti
= Ranska
= Hollanti
= Italia
= Ruotsi
= Puola
= Venäjä
= Tzekki
= Kreikka
= Portugali
= Romania
= Unkari
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Num. 34 - Tehdastesti
X = Ei lopullista suoritustestiä
B = Testi A + Visuaalinen tarkastus
E = Suorituskykytesti ilman 
asiakkaan läsnäoloa

Num. 35 – Höyrystimen 
vesimodulin/Pumpun ohjaus
X = Ei ohjausta
A = Yksi pumpun kontaktori
Optio 5 kytkentäkaaviossa.
B = Kaksi pumpun kontaktoria
Optio 6 kytkentäkaaviossa.
C = Yhdellä pumpulla
Optio 7 kytkentäkaaviossa - Korkea 
staattinen paine
D = Yhdellä pumpulla
Optio 7 kytkentäkaaviossa - Matala 
staattinen paine
E = Kaksoispumpuilla
Optio 8 kytkentäkaaviossa - Korkea 
staattinen paine
F = Kaksoispumpuilla
Optio 8 kytkentäkaaviossa - Korkea 
staattinen paine uritetuilla liitännöillä

Num. 36 – Tehtaan merkintä

Num. 37 – Erikoisohjaus
(Jään teko/kW pyyntiraja)
X = Ilman ohjausta
1 = Ohjauksella

Num. 38 – Kuumavesiohjaus
X = Ilman ohjausta
1 = Ohjauksella

Num. 39 – 40 Tehtaan merkintä

Num. 41 – Relekortti
X = Ilman ohjausta
1 = Ohjauksella

Num. 42 – 43 – Tehtaan merkintä

Num. 44 – Vaihesuojaus
X = Ilman suojausta
1 = Suojauksella

Num. 45 – 46 – 47 – 48 – 
Tehtaan merkintä

Num. 49 – Kommunikaatiokortti
X = Ei korttia
1 = LCI-C
2 = PIC
4 = BCI-C

Num. 50 – 51 – 52 – 
Tehtaan merkintä

Num. 53 – Painemittarit
X = Ei painemittareita
1 = Mittareilla

Num. 54 – 55 – 56 – 57 – 58 
– 59 – Tehtaan merkintä

Num. 60 – Pehmokäynnistin 
X = Ilman
1 = Pehmokäynnistimellä

Num. 61 – 62 – 63 – 64 -65 – 66 
– Tehtaan merkintä

Num. 67 – Vesiliitännät
X = Ilman
1 = Liitännöillä

Num. 68 – 69 – 70 – 
Tehtaan merkintä

Num. 71 – Asetuspisteen ja 
lämpötilan näyttö
X = Ilman
1 = Näytöllä

Num. 72 – 73 – 74 – 
Tehtaan merkintä

Num. 75 – Erikoistilaus 
X = Ei erikoistilaus
S = Erikoistilaus

Mallinumeron selitys
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Yleiset tiedot

Taulukko 1 - Yleiset tiedot - CGWN/CCUN R410A

Yksikön koko 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Vakio Hyötysuhde -malli

Jäähdytystoiminto
Jäähdytysteho (kW) 182.0 216.0 251.0 283.1 282.0 311.0 341.0 411 444 477 506
Höyrystimen vesipiirin painehäviö (kPa) 57.6 59.0 55.6 42 42.4 41.8 49.8 44 43 43 42
Höyrystimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 161 141 142 149 143 188 176 224 212 214 204

Lauhduttimen vesipiirin painehäviö (kPa) 59 65 61 47 47.9 52.8 63.4 64 74 73 82
Lauhduttimen käytettävissä oleva 
pääpaine (6) (kPa) 151 134 138 162 150 132 117 173 161 157 143

Lämmitystoiminto
Lämmitysteho (kW) 214 254.8 296.2 329.1 362.0 400.8 441.8 478.9 518.1 557.3 591.2
Höyrystimen vesipiirin painehäviö (kPa) 46 47 45 34 30 40 48 50 50 50 49
Höyrystimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 182 167 156 163 160 204 193 250 229 217 205

Lauhduttimen vesipiirin painehäviö (kPa) 54 60 56 44 48 51 62 57 65 65 73
Lauhduttimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 157 141 159 167 158 140 124 193 182 169 156

Korkea Hyötysuhde -malli
Jäähdytystoiminto

Jäähdytysteho (kW) 193.0 227.0 262.0 - - - - - - - -
Höyrystimen vesipiirin painehäviö (kPa) 26.1 35.7 36.6 - - - - - - - -
Höyrystimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 188 156 160 - - - - - - - -

Lauhduttimen vesipiirin painehäviö (kPa) 31 43 41 - - - - - - - -
Lauhduttimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 177 154 173 - - - - - - - -

Lämmitystoiminto
Lämmitysteho (kW) 221 262 303 - - - - - - - -
Höyrystimen vesipiirin painehäviö (kPa) 21 28 29 - - - - - - - -
Höyrystimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 203 180 170 - - - - - - - -

Lauhduttimen vesipiirin painehäviö (kPa) 28 39 38 - - - - - - - -
Lauhduttimen käytettävissä 
oleva pääpaine (6) (kPa) 180 159 177 - - - - - - - -

Järjestelmän tiedot
Kylmäainepiirejä 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tehoportaat 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Minimiteho % 25 21 25 22 25 23 25 17 17 17 17

Yksikön virta (2) (4)
Nimellinen (3) (A) 131 146 161 182 203 219 235 262 282 303 319
Käynnistysvirta

Vakiomalli (A) 259 321 336 392 413 481 497 472 492 513 581
Pehmokäynnistimellä (A) 195 235 250 288 309 353 369 368 388 409 453

Oikosulkuvirta (kA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Virtakaapelin maksimikoko (mm2) 150 150 150 150 240 240 240 240 240 240 240

Kompressorit
Määrä 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Tyyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Malli (15T+15T) (15T+20T) (20T+20T) (20T+25T) (25T+25T) (25T+30T) (30T+30T)
(20T+

20T+25T)
(25T+

20T+25T)
(25T+

25T+25T)
(25T+

25T+30T)
Nopeuksien määrä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moottoreiden määrä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nimellisvirta (kompr A/B/C) (5) (A) 32/32 32/40 40/40 40/50 50/50 50/58 58/58 40/40/50 50/40/50 50/50/50 50/50/58

Lukitun roottorin virta (kompr A/B/C) (A) 160/160 160/215 215/215 215/260 260/260 260/320 320/320
215/

215/260
260/

215/260
260/

260/260
260/

260/320
Moottorin RPM (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Tehokerroin (kompr A/B/C) 0,81/0,81 0,81/0,87 0,87/0,87 0,87/0,86 0,86/0,86 0,86/0,89 0,89/0,89
0,87/

0,87/0,86
0,86/

0,87/0,86
0,86/

0,86/0,86
0,86/

0,86/0,89

Kampikammiovastus (kompr A/B/C) (W) 160/160 160/160 160/161 160/162 160/163 160/164 160/165
160/

160/160
160/

160/160
160/

160/161
160/

160/162
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Yksikön koko 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Höyrystimet

Määrä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tyyppi Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy 

Vakio Hyötysuhde -malli Malli DP400-
74

DP400-
90

DP400-
114

DP400-
162

DP400-
186

DP400-
186

DP400-
206

ACH502DQ-
138

ACH502DQ-
150

ACH502DQ-
162

ACH502DQ-
174

Vesitilavuus (kokonais) (L) 15.6 18.9 24.0 34.1 39.2 39.2 43.4 35.9 39.0 42.1 45.2

Korkea Hyötysuhde -malli Malli DP400-
154

DP400-
154

DP400-
162

- - - - - - - -

Vesitilavuus (kokonais) (L) 32.4 32.4 34.1 - - - - - - - -
Jäätymissuojavastus (W) ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei

Lauhdutin (CGWN)
Määrä 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Tyyppi Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy Levy 

Vakio Hyötysuhde Malli DP400-
90

DP400-
114

DP400-
134

DP400-
186

DP400-
206

DP400-
206

DP400-
222

B400T-
114

B400T-
114

B400T-
130

B400T-
130

Vesitilavuus (kokonais) (L) 19 24 28 39 43 43 47 23 23 26 26

Korkea Hyötysuhde Malli DP400-
162

DP400-
162

DP400-
186

- - - - - - - -

Vesitilavuus (kokonais) (L) 34.1 34.1 39.2 - - - - - - - -
Jäätymissuojavastus (W) no no no no no no no no no no no

Ilmalauhdutteinen yksikkö (CCUN)
Kuumakaasuliitin, piirit 1 & 2 1”3/8 1”3/8 1”3/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8
Nesteliitin, piirit 1 & 2 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1”1/8 1”1/8 1”3/8 1”3/8 1”3/8 1”3/8

Vesimoduli / Höyrystinpuoli (Suuri nostokorkeus)
Pumpun tyyppi (Single) LRL LRL LRN LRN LRN LRN LRN SIL SIL SIL SIL

Malli 205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Pumpun tyyppi (Dual) JRL JRL JRN JRN JRN JRN JRN DIL DIL DIL DIL

Malli 205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Pumppujen määrä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moottori (6) (kW) 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 11.0 11.0 11.0 11.0
Nimellisvirta (6) (A) 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 14.3 14.3 20.0 20.0 20.0 20.0
Moottorin RPM (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Vesisihti Ø 3” 3” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4”
Paisuntasäiliön tilavuus (L) 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35
Tilavuuden laajennuksen määrä (6) (L) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 5100 5100 5100 5100
Vesipiirin maks. käyttöpaine

ilman vesimodulia (kPa) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
vesimodulilla (kPa) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Jäätymissuojavastus (W) ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei
Putkisto Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs

Vesimoduli / Höyrystinpuoli (Pieni nostokorkeus)
Pumpun tyyppi (Single) LRL LRL SIL SIL SIL LRN LRN LRN LRN LRN LRN

Malli 205 - 
13 / 2.2

205 - 
13 / 2.2

206 - 
12 / 4.0

206 - 
12 / 4.0

206 - 
12 / 4.0

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

Pumpun tyyppi (Dual) JRL JRL DIL DIL DIL JRN JRN JRN JRN JRN JRN

Malli 205 - 
13 / 2.2

205 - 
13 / 2.2

206 - 
12 / 4.0

206 - 
12 / 4.0

206 - 
12 / 4.0

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

Pumppujen määrä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moottori (6) (kW) 2.2 2.2 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 4.0 4.0 5.5 5.5
Nimellisvirta (6) (A) 4.9 4.9 7.8 7.8 7.8 10.5 10.5 7.8 7.8 10.3 10.3
Moottorin RPM (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Vesimoduli / Höyrystinpuoli (Suuri nostokorkeus)
Pumpun tyyppi SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC JRN JRN JRN JRN

Suuri nostokorkeus -malli 35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

206 - 
14 / 7.5

Pumppujen määrä 2 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

3 (in 
parallel)

4 (in 
parallel)

5 (in 
parallel)

6 (in 
parallel)

7 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

Moottori (6) (kW) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.5 (x2) 7.5 (x2) 7.5 (x2) 7.5 (x2)
Nimellisvirta (6) (A) 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Moottorin RPM (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Vesisihti Ø 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4”
Paisuntasäiliön tilavuus (L) No No No No No No No No No No No
Vesipiirin maks. käyttöpaine

ilman vesimodulia (kPa) 1000 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1000 1000 1000 1000
vesimodulilla
imu/kuumakaasu (kPa) 400/640 400/640 400/641 400/642 400/643 400/644 400/645 1000 1000 1000 1000

Jäätymissuojavastus (W)
Putkisto

Yleiset tiedot

ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei
Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs
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Yksikön koko 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Vesimoduli / Höyrystinpuoli (Pieni nostokorkeus)

Pumpun tyyppi SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC DIL DIL JRN JRN

Suuri nostokorkeus -malli 20 
-134 / 2.2

20 
-134 / 2.2

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

206 - 
12 / 4.0

206 - 
12 / 4.0

206 - 
13 / 5.5

206 - 
13 / 5.5

Pumppujen määrä 2 (in 
parallel)

2 (in 
parallel)

3 (in 
parallel)

4 (in 
parallel)

5 (in 
parallel)

6 (in 
parallel)

7 (in 
parallel)

8 (in 
parallel)

9 (in 
parallel)

10 (in 
parallel)

11 (in 
parallel)

Moottori (6) (kW) 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.5 5.5
Nimellisvirta (6) (A) 5.0 5.0 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7.8 7.8 10.3 10.3
Moottorin RPM (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Vesiliitännät

Jäähdytetty vesi (Tuuma/
mm)

3” (80) 3” (80) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100)

Tyyppi Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Kuumavesi Suuri nostokorkeus (Tuuma/
mm)

4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Tyyppi Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Kuumavesi Pieni nostokorkeus (Tuuma/
mm)

3” (80) 3” (80) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Tyyppi Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Vesiliitännät, yksiköt ilman pumppua

Jäähdytetty vesi (Tuuma/
mm)

3” (80) 3” (80) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100)

Tyyppi Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Kuumavesi (Tuuma/
mm)

3” (80) 3” (80) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 4” (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Tyyppi Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Mitat

Korkeus (mm) 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1950 1950 1950 1950
Pituus (ilman pumppuja) (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2808 2808 2808 2808
Pituus (pumpuilla) (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 3498 3498 3498 3498
Leveys (mm) 880 880 880 880 880 880 880 878 878 878 878

Vakio Hyötysuhde Paino käyttökunnossa (CGWN/CCUN)

Yksikkö (ilman pumppuja) (kg)
1360 / 
1260

1300 / 
1170

1420 / 
1270

1500 / 
1280

1650 / 
1420

1710 / 
1480

1790 / 
1550

2232 / 
1879

2442 / 
2070

2525 / 
2120

2640 / 
2180

Yksikkö (pumpuilla) (kg)
1360 / 
1260

1300 / 
1170

1420 / 
1270

1500 / 
1280

1650 / 
1420

1710 / 
1480

1790 / 
1550

2128 / 
1880

2337 / 
2071

2420 / 
2122

2500 / 
2182

Höyrystimen vesimoduli (kg)
1450 / 
1350

1390 / 
1260

1590 / 
1440

1670 / 
1450

1820 / 
1590

1880 / 
1650

1960 / 
1720

2618 / 
2370

2827 / 
2561

2910 / 
2612

2990 / 
2672

Höyr. + Lauhd. vesimoduli (kg) 1520 / NA 1460 / NA 1690 / NA 1770 / NA 1920 / NA 1980 / NA 2060 / NA 2992 / NA 3201 / NA 3284 / NA 3364 / NA
Rahtipaino (CGWN/CCUN)

Yksikkö (ilman pumppuja) (kg)
1290 / 
1210

1220 / 
1120

1320 / 
1200

1370 / 
1190

1510 / 
1320

1570 / 
1380

1650 / 
1450

2109 / 
1832

2315 / 
2023

2387 / 
2070

2492 / 
2130

Höyrystimen vesimoduli (kg)
1380 / 
1300

1310 / 
1210

1490 / 
1370

1540 / 
1360

1680 / 
1490

1740 / 
1550

1820 / 
1620

2480 / 
2274

2685 / 
2465

2758 / 
2512

2840 / 
2568

Höyr. + Lauhd. vesimoduli (kg) 1450 / NA 1380 / NA 1590 / NA 1640 / NA 1780 / NA 1840 / NA 1920 / NA 2797 / NA 3002 / NA 3075 / NA 3157 / NA
Korkea Hyötysuhde Paino käyttökunnossa (CGWN/CCUN)

Yksikkö (ilman pumppuja) (kg) 1460/13301450/12401470/1250 - - - - - - - -
Höyrystimen vesimoduli (kg) 1550/14201540/13301640/1420 - - - - - - - -
Höyr. + Lauhd. vesimoduli (kg) 1620/NA 1610/NA 1740/NA - - - - - - - -

Rahtipaino (CGWN/CCUN)
Yksikkö (ilman pumppuja) (kg) 1360/12701350/11701340/1160 - - - - - - - -
Höyrystimen vesimoduli (kg) 1450/13601440/12601510/1330 - - - - - - - -
Höyr. + Lauhd. vesimoduli (kg) 1520/NA 1510/NA 1610/NA - - - - - - - -

Kylmäainevaraus (4) (5)
CGWN Vakio Hyötysuhde, piirit 1 & 2 10 11 13 17 18 18 19 22 23 24 25
CGWN Korkea Hyötysuhde, piirit 1 & 2 (kg) 15 15 17 - - - - - - - -
CCUN Typpitäytös

Öljytäytös piiriä kohden
Piirit 1 & 2 (l) 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.9 14.4 21.2 21.7 22.2 22.7

(1) Tehot ilmoitettu arvoilla, Höyrystin: 12°C / 7°C - Lauhtuminen 30°C/35°C or 40°C/45°C (lämmitys) - Pyydä tarkka teholaskelma tarvittaessa laitteen myyjältä.
(2) Alle 400V/3/50Hz.
(3) Nimelliset maksimiolosuhteet ilman pumppupakettia.
(4) Yksikön sähköisiä & teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso toimitetun yksikön tyyppikilpi.
(5) Per piiri
(6) Kaksoispumppu optio

Yleiset tiedot

(kg)
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Asennus - Mekaaninen

Asennuspaikan vaatimukset

Äänihaittojen arviointi
Tehokkain tapa poistaa äänihaitat 
on asentaa laite riittävän etäälle 
häiriölle herkistä paikoista. 
Rakenteelliset äänihaitat voidaan 
poistaa värinänvaimentimilla. 
Jousimallisten värinänvaimen-
timien käyttöä ei suositella. Pyydä 
tarvittaessa lisätietoja laitteen 
maahantuojalta.

Perustus

On suositeltavaa värinävaimentaa 
myös vesiputket ja sähkökaapelointi. 
Vesiputkia pitkin johtuvia ääniä 
voidaan vaimentaa taipuisilla putkilla 
ja läpivientien solukumieristeellä. 
Käytä tarvittaessa taipuisia 
kaapelikouruja värinöiden 
johtumisen estämiseksi.
Huomioi aina EU:n ja paikalliset 
äänihaitta-asetukset. Koska 
ympäristön rakenteet vaikuttavat 
laitteen tuottamaan 
äänenpaineeseen, asennuspaikka 
tulee valita tarkoin.
Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen 
maahantuojalta. Varmista että 
värinänvaimentimet kantavat laitteen 
painon käyttökunnossa (huomioi 
vesiputkiston sekä kylmäaineen, 
öljyn ja veden paino). Katso 
yksiköiden toimintapainot 
kappaleesta Yksikön mitat/painot. 
Yksikkö saa poiketa maksimissaan 3 
mm vaakatasosta yksikön pituudella. 
Valmistaja tai maahantuoja ei ole 
vastuussa virheellisestä 
asennuksesta aiheutuneista 
vaurioista tai kustannuksista.

Suojaetäisyydet

Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa 
ylläpito- ja huoltotöitä varten. 
Varmista yksikön mittakuvasta että 
yksikön suojapaneelit mahtuvat 
aukeamaan kokonaan. Tarkasta 
yksiköiden mitat kappaleesta Yksikön 
mitat/ Painot. Noudata aina 
paikallisia suojaetäisyyksiä koskevia 
määräyksiä ja asetuksia. Paikalliset 
suojaetäisyyksiä koskevat 
määräykset
ohittavat aina tämän asennusohjeen 
suositukset.

Nostolaitteet

Katso yksiköiden painot kappaleesta 
Yksikön mitat/ painot ja nosta 
yksikköä ainoastaan merkityistä 
nostopisteistä.

Nostaminen
Nosta yksikköä vain merkityistä 
nostopisteistä ja käytä noston 
aikana nostopuomia vaurioiden 
estämiseksi. Varmista että yksikkö 
pysyy vaakatasossa noston aikana.

1. Nosta yksikköä vain merkityistä 
nostopisteistä.

2. Urakoitsija toimittaa nostoliinat
ja -puomit.

3. Varmista että nostovälineet 
kantavat yksikön painon riittävällä 
turvamarginaalilla.

4. Varoitus: Nosta yksikköä varoen. 
Vältä yksikköön kohdistuvia
voimakkaita iskuja noston aikana.
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Höyrystimen putkitus
Höyrystimen vesiputket ovat 
uritetut. Huuhtele vesipiiri ennen 
putkien kytkemistä CGWN tai CCUN 
yksikön liittimiin. Komponentit ja 
niiden sijainti vaihtelee hieman, 
vesiliitäntöjen sijainnista ja 
käytettävästä vedenlähteestä 
riippuen.

HUOMIO! Laitevaurion mahdollisuus!

Jos vesipiiri huuhdellaan 
happamalla puhdistusliuoksella, 
eristä yksikön sisäinen putkisto
huuhtelun ajaksi jotta estetään 
yksikön vaurioituminen.

HUOMIO! Oikea vedenkäsittely!

Käsittelemättömän tai väärin 
käsitellyn veden käyttö voi 
aiheuttaa yksikön likaantumista, 
korroosiota, tai levän ja liman 
kasvua vesipiirissä. On 
suositeltavaa jättää vedenkäsittely 
siihen erikoistuneen yrityksen 
vastuulle. Valmistaja tai 
maahantuoja ei ole vastuussa 
käsittelemättömän tai väärin 
käsitellyn veden aiheuttamista 
vaurioista tai toimintahäiriöistä.

Tyhjennysputki

Asenna tyhjennysputki jotta 
vesipiiri voidaan tyhjentää huollon 
ajaksi. Katso tyhjennysliittimen 
sijainti kappaleesta “Vesiputket” ja 
noudata aina paikallisia määräyksiä 
asennuksen aikana.

Vesiputket

Höyrystimen tulopuolella on
ilmausventtiilit putkiston 
korkeinpiin kohtiin. Asenna tulo- ja 
lähtövesiputkiin vesipainemittarit 
paine-eron mittaamista varten.

Asennus
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Kuva 1 - Yksiköt joissa Vesimoduli - Höyrystin- ja Lauhdutinpuolet

6

5

4

Kuva 2 - Yksikön ilman Vesimodulia - Höyrystin- ja Lauhdutinpuolet

1

7

6

5

4

2

3

8

9

1 = Painemittarit: Tulevan ja lähtevän veden paine
2 = Säätöventtiili: virtaaman säätö

3 = Ilmausventtiili mahdollistaa vesipiirin ilmaamisen vesipiirin täytön aikana

4 = Sulkuventtiilit: yksikön eristäminen vesipiiristä huoltojen ajaksi
5 = Lämpömittarit: Tulo- ja lähtöveden lämpötilan näyttö
6 = Taipuisa putki: Estää lämpölaajenemisesta aiheutuvan putkiston rasittumisen

7 = Lähtöpuolen sulkuventtiili: Käytetään höyrystimen yli vaikuttavan paine-eron
 mittaamiseen

8 =  Sihti: Estää lämmönvaihtimen likaantumisen. Tulovesiputkeen tulee aina 
asentaa  sihti jotta yksikköön ei pääse likaa vesipiiristä. Sihdin tulee estää yli 
1 mm partikkeleiden pääsy lämmönvaihtimeen. Jos sihtiä ei ole asennettu, 
yksikön käyttöönottoa ei voida suorittaa

9 = Tyhjennysputki: Käytetään levylämmönvaihtimen tyhjentämiseen

10 = Älä käynnistä yksikköä jos vesipiirissä ei ole riittävästi vettä tai vesipiirin paine
 on liian alhainen

Huom: Vesipiirin paineanturit eivät kuulu yksikön toimitussisältöön. On 
suositeltavaa asentaa paineanturit, jotta estetään pumppujen käynti jos 
vesipiirissä ei ole riittävästi vettä.

Asennus
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Vesipiirin minimitilavuus

Vesipiirin riittävä tilavuus on tärkeä, 
koska se tasaa vesipiirin 
lämpötilanvaihteluita ja estää 
yksikön katkokäyntiä.

Vesipiirin 
lämpötilanvaihteluihin 
vaikuttavat tekijät:
• Vesipiirin tilavuus
• Kuorman vaihtelut
• Tehoportaiden määrä
• Käyvien kompressoreiden määrä
• Kuollut alue (asetetaan säätimestä)
• Kompressoreiden käynnistysten

välinen minimiaika

Vesipiirin minimitilavuus 
mukavuusilmastoinnissa
Mukavuusilmastoinnissa sallitaan 
suuremmat lämpötilanvaihtelut 
kuin prosessijäähdytyksessä. 
Huomioitava tekijä tässä kohtaa on 
kompressoreiden minimikäyntiaika. 
Jotta estetään Scroll-kompressorin 
voiteluongelmat, sen tulee käydä 
yhtäjaksoisesti vähintään 2 
minuuttia (120 sekuntia) ennen 
pysäytystä.

Alla olevassa taulukossa on 
määritelty järjestelmän minimi 
vesitilavuus.

Asennus

Taulukko 2 - Minimi vesitilavuus

Huom:
(1) 

(2)

(3)

Taulukon tiedot on arvioitu seuraavilla oletuksilla: 
- Lauhdutin : Vesi 30°/35°C
- Höyrystin : Vesi 12°/7°C

Mukavuusilmastointi Prosessijäähdytys

2°C Kuollut 
alue (1) 

3°C Kuolut 
alue (2) 

4°C Kuollut 
alue (3)

2°C Kuollut 
alue (1) 

3°C Kuolut 
alue (2) 

4°C Kuollut 
alue (3) 

CGWN - CCUN 205 660 l 440 l 330 l 1160 l 730 l 530 l

CGWN - CCUN 206 670 l 450 l 340 l 1160 l 740 l 540 l

CGWN - CCUN 207 650 l 440 l 330 l 1100 l 710 l 520 l

CGWN - CCUN 208 880 l 580 l 440 l 1520 l 960 l 710 l

CGWN - CCUN 209 1060 l 700 l 530 l 1860 l 1170 l 860 l

CGWN - CCUN 210 1080 l 720 l 540 l 1870 l 1190 l 870 l

CGWN - CCUN 211 1260 l 840 l 630 l 2220 l 1400 l 1020 l

CGWN - CCUN 212 1260 l 840 l 630 l 2170 l 1380 l 1010 l

CGWN - CCUN 213 1050 l 700 l 530 l 1760 l 1130 l 830 l

CGWN - CCUN 214 1270 l 850 l 640 l 2150 l 1370 l 1010 l

CGWN - CCUN 215 1240 l 820 l 620 l 2060 l 1330 l 980 l

Vesipiirin minimi tilavuus jotta jäähdytetyn veden lämpötilavaihtelu pysyy +/- 1°C alueella suhteessa 
asetuspisteeseen
   Vesipiirin minimi tilavuus jotta jäähdytetyn veden lämpötilavaihtelu pysyy +/- 1.5°C alueella suhteessa 
asetuspisteeseen
Vesipiirin minimi tilavuus jotta jäähdytetyn veden lämpötilavaihtelu pysyy +/- 2°C alueella suhteessa 
asetuspisteeseen
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Vesiliitännät
Tarkasta ennen vesiputkien 
liittämistä että tulo- ja 
lähtövesiliitännät vastaavat 
kytkentäkaaviota. Vesilauhdutteiset 
CGWN yksiköt ja ilmalauhdutteiset 
CCUN yksiköt on saatavilla useissa 
eri versioissa:

1) Höyrystinpuolen optioilla
• Ilman vesipiirin ohjausta
• Pumppujen ohjauskontaktoreilla 

(Single tai Dual)
• Vesimoduliin integroiduilla 

pumpuilla, single tai 
kaksoispumpulla, pienellä tai 
suurella nostokorkeudella

2) Lauhdutinpuolen optiot
• Ilman vesipiirin ohjausta
• Pumppujen ohjauskontaktoreilla 

(single tai kaksois)
• Vesimoduliin integroiduilla

pumpuilla, sisältäen kaksi 
rinnankytkettyä yksinopeuksista
pumppua joilla säädetään 
lauhduttimen virtaamaa yksikön
tehon mukaan, pienellä tai 
suurella nostokorkeudella

Tyypillisen vesipiirin kytkentäkaavio 
toimitetaan yksikön dokumenttien 
mukana.

VAROITUS! Jotta estetään pumpun 
tiivisteiden vaurioituminen, on 
suositeltavaa asentaa vesipiiriin 
painekytkimet joilla estetään 
pumpun käyminen jos vesipiirissä 
on liian vähän vettä.

Asennus
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Asennus

Kylmäaineputket
Putkitus

Kylmäaineputkien halkaisija ja 
maksimipituus tulee määritellä 
käyttösovelluksen ja 
käyttöolosuhteiden perusteella
(Jäähdytetyn veden lämpötila ja 
alijäähtyminen).

Taulukoissa 3-6 kerrotaan suurin 
sallittu korkeusero suhteessa 
käytettävissä olevan alijäähtymiseen 
sekä kuumakaasulinjojen suositeltu 
halkaisija kun CCUN yksiköt 
kytketään ulkoiseen lauhduttimeen.

Malli CCUN on osa asennusta joka 
on suojattu yli 44.5 bar paineelta 
R410A kylmäaineella.
Lauhduttimen ja sen putkiston 
asentaja on vastuussa putkien 
mitoittamisesta sekä kaikkien 
Painelaitedirektiivin vaatimien 
varolaitteiden asentamisesta.
Ole hyvä ja katso laitteen mukana 
toimitetusta dokumentista PROD-
SVX01_-xx Painelaite- ja 
Konedirektiivien asettamat 
asennusvaatimukset.

Kuva 3 - Asennus - CCUN yksikkö ja lauhdutin samalla korkeudella

50 m

1: Kuumakaasulinja
2: Nestelinja
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Asennus

Taulukko 3 - Kuumakaasulinjan suositushalkaisija vaakaputkille (Piiri 1)

Taulukko 4 - Kuumakaasulinjan suositushalkaisija vaakaputkille (Piiri 2)

Lähtevän veden lämpötila (°C)

Yksikkö -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 206 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 207 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 208 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 209 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 210 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 211 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 212 1”5/8 2”1/8

CCUN 213 1”5/8 2”1/8

CCUN 214 1”5/8 2”1/8 2”5/8

CCUN 215 1”5/8 2”1/8 2”5/8

Lähtevän veden lämpötila (°C)

Yksikkö -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 206 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 207 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 208 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 209 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 210 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 211 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 212 1”3/8 1”5/8 2”1/8

CCUN 213 1”5/8 2”1/8

CCUN 214 1”5/8 2”1/8

CCUN 215 1”5/8 2”1/8 2”5/8
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Asennus

Taulukko 5 - Nestelinjan suositushalkaisija vaaka- ja pystyputkille (Piiri 1)

Taulukko 6 - Nestelinjan suositushalkaisija vaaka- ja pystyputkille (Piiri 2)

Lähtevän veden lämpötila (°C)

Yksikkö -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 206 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 207 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 208 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 209 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 210 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 211 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 212 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 213 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 214 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 215 1”1/8 1”3/8 1”5/8

Lähtevän veden lämpötila (°C)

Yksikkö -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 206 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 207 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 208 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 209 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 210 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 211 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 212 1”1/8 1”3/8

CCUN 213 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 214 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 215 1”1/8 1”3/8 1”5/8
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Eristys

Eristä putket kiinteistön rakenteista 
käyntivärinöiden johtumisen 
estämiseksi. Älä kiinnitä putkia tai 
sähkökaapeleita liian tiukasti jotta 
ne eivät estä laitteen värinän-
vaimennuksen toimintaa. Värinät 
voivat johtua rakenteisiin liian 
tiukasti kiinnitettyjä kylmäaineputkia 
pitkin.

Painetestaus ja vuodonetsintä 
VAROITUS! Noudata seuraavia 
varotoimenpiteitä:
1. Älä käytä happea tai asetyleeniä

vuodonetsintään räjähdysvaaran
vuoksi. Käytä ainoastaan
kylmäainetta tai typpeä.

2. Valvo järjestelmän painetta
painemittareilla. Liian korkea
paine voi aiheuttaa putkien
repeämisen, vaurioittaa yksikköä,
tai aiheuttaa räjähdyksen ja
henkilövahingon. Suorita neste- 
ja kaasulinjojen painetestaukset 
voimassa olevien standardien
mukaisesti.

Varoitus: Käytä maksimissaan 0.7 
bar painekytkimen 
laukeamispainetta korkeampaa 
painetta. Syötä piiriin 
kylmäainetta 85 - 100 kPa 
paineeseen, ja nosta paine 
tarvittaessa kuivatulla typellä 100 
kPa paineeseen. Suorita 
vuodonetsintä elektronisella 
vuodonetsimellä. Vuototarkasta 
koko järjestelmä. Jos vuotoja 
havaitaan, laske järjestelmän 
painetta, ja korjaa havaitut 
vuodot. Toista testi ja varmista 
että koko järjestelmä kestää 
laitteen nimellisen käyttöpaineen.

Kylmäainevaraus

CCUN yksiköt toimitetaan 
typpitäytöksellä ja sulkuventtiileillä 
varustettuna. Järjestelmän paine- ja 
tyhjiötestauksen jälkeen, lisää oikea 
määrä kylmäainetta 
kylmäaineputkien halkaisijan ja 
pituuden perusteella jotta 
saavutetaan oikea alijäähtyminen:

t alijäähtyminen = 5°C nesteen 
lämpötilalla 40°C.

Varoitus: Kytkettäessä CCUN 
yksikön kaasu- ja nestelinjoja, 
varmista että jäähdytysverkon tai 
yksikön putkissa ei ole painetta. 
Laske verkoston paine ennen 
putkiliittimien avaamista.

Öljytäytös - CCUN

Jos jäähdytyspiirissä on yli 60kg 
kylmäainetta, kompressorin 
öljynpintaa tulee valvoa erityisen 
tarkkaan. Öljynpinnan tulee pysyä 
vähintään näkölasin puolivälissä. 
Katso yksikön öljytäytös yksikön 
tyyppikilvestä. Öljynpinta voidaan 
tarkistaa kompressoreiden oltua 10 
minuuttia pysähdyksissä. Katso 
kompressorin näkölasin vieressä 
olevasta tarrasta oikea öljyn 
pinnantaso. Varmista että öljynpinta 
on “Yleistä ensikäynnistyksestä” 
kappaleessa määritellyssä tasossa.

Huom: Öljyn määrää voidaan 
joutua lisäämään kylmäaineputkien 
halkaisijan ja pituuden johdosta.

VAROITUS: Käytä ainoastaan 
Trane:n hyväksymää POE-öljyä.

Tärkeä huomautus:

Nämä toimenpiteet saa suorittaa 
ainoastaan TUKES hyväksytty 
kylmälaiteasentaja. Käyttöönoton 
suorittavan asentajan tulee merkitä 
lisätyn öljyn määrä laitoksen 
käyttöönottoraporttiin. Asiakas 
kustantaa lisätyn kylmäaineen ja 
öljyn.
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Korkeapaine

Lauhduttimen tulee olla luokiteltu 
yksikön korkeapainepuolen 
varoventtiilin aukeamispainetta 
korkeammalle paineelle.

Huom: CCUN yksikkö on vain yksi 
asennuksen osa. Sen sisäinen 
korkeapainesuojaus on asetettu 
44.5 bariin R410A kylmäaineella.

Taulukko 7 - Nestelinjan suositushalkaisija varoventtiilillä - CCUN

Yksikkö Hyötysuhde Piiri
Järjestelmän maksimi 
kylmäainetäytös ilman 

varoventtiiliä (kg)

Nestelinjan 
halkaisija

Maksimi pituus ilman 
varoventtiilliä (m)

205
Vakio 1 & 2 62 1”1/8 76 7/8” 120

Korkea 1 & 2 69 1”1/8 90 7/8” 142

206
Vakio 1 & 2 63 1”1/8 71 7/8” 113

Korkea 1 & 2 69 1”1/8 83 7/8” 131

207
Vakio 1 & 2 65 1”1/8 69 7/8” 108

Korkea 1 & 2 70 1”1/8 79 7/8” 125
208 Vakio 1 & 2 71 1”1/8 73 7/8” 115
209 Vakio 1 & 2 74 1”1/8 74 7/8” 116
210 Vakio 1 & 2 76 1”3/8 45 1”1/8 70
211 Vakio 1 & 2 79 1”3/8 44 1”1/8 69

212
Vakio 1 93 1”3/8 43 1”1/8 66
Vakio 2 93 1”3/8 43 1”1/8 66

213
Vakio 1 94 1”5/8 28 1”1/8 60
Vakio 2 94 1”5/8 28 1”1/8 60

214
Vakio 1 95 1”5/8 25 1”1/8 55
Vakio 2 95 1”5/8 25 1”1/8 55

215
Vakio 1 98 1”5/8 24 1”1/8 52
Vakio 2 98 1”5/8 24 1”1/8 52

Kuva 5 - Varoventtiilin asennus (205-211)

12

1 = Piirin 1 varoventtiilin liitäntä
2 = Piirin 2 varoventtiilin liitäntä

Kuva 6 - Varoventtiilin asennus (212-215)

1

2

1 = Piirin 1 varoventtiilin liitäntä
2 = Piirin 2 varoventtiilin liitäntä

Varoventtiili - CCUN

On suositeltavaa asentaa 
lauhduttimelle oma varoventtiili. 
Katso laitteen mukana toimitettu 
kytkentäkaavio. Suositustaulukosta 
valitun nestelinjan halkaisijasta 
riippuen, katso taulukosta ilman 
varoventtiiliä olevan nestelinjan 
maksimi pituus. Varoventtiilin 
suositusasetus on 29 baria ja se 
tulee asentaa kylmäainepiirin 
matalapaine puolelle.

Lauhduttimen ja sen sisältämän 
kylmäaineen asentaja on vastuussa 
siitä että lauhduttimen varolaitteet 
täyttävät Painelaitedirektiivin 
voimassa olevat vaatimukset.
Katso yksikön mukana toimitetusta 
PROD-SVX01_-xx dokumentista 
asennusta koskevat Painelaite- ja 
Konedirektiivien vaatimukset.

Nestelinjan 
halkaisija

Maksimi pituus ilman 
varoventtiilliä (m)
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Jäätymissuojaus talvella
Vesiputket tulee suojata jäätymiseltä 
pakkasella. Käytä tarvittaessa 
seuraavia suojaustoimenpiteitä 
estääksesi vesiputkien jäätyminen 
kylmissä olosuhteissa:

1. Asenna vesiputkiin sulanapito-
vastukset.

2. Käynnistä yksikön vesipumput
kun ulkolämpötila laskee
pakkaselle.

3. Lisää vesipiiriin Etyleeni-glykolia.

4. Tyhjennä vesipiiri tarvittaessa,
mutta huomioi tällöin vesipiirin
korroosion mahdollisuus.

Huom:
Jos konehuoneen lämpötila voi 
laskea alle 0°C, tulee käyttää 
toimenpiteitä 2, 3 ja 4.

VAROITUS: 
- Höyrystinpiiri voi jäätyä 

kylmäaineen sisäisen 
kulkeutumisen johdosta jos 
lauhdutin on kylmässä (alle 0°C) 
pitkiä aikoja, esimerkiksi talvella. 
Asenna lauhduttimen vesipiiriin 
tarvittaessa sulkuventtiilit (CGWN).
CCUN yksiköt on suojattu 
kylmäaineen kulkeutumiselta 
sisäisellä magneettiventtiilillä.

- Jos vesipiirin jäätyminen estetään 
pumppujen käynnistämisellä, veden 
tulee päästä virtaamaan esteettä.
Varmista että mikään sulkuventtiili 
ei estä vesipiirin virtausta.

Glykolin lisääminen vesipumpun 
imupuolelle on kielletty. Se voi 
vaurioittaa pumpun tiivisteitä ja 
aiheuttaa vesivuotoja.

Kuva 7 - Jäätymispiste suhteessa glykolipitoisuuteen
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Kuva 8 - CGWN ja CCUN yksiköiden virransyötön kytkentä (1) (205-211)

2

1

1 = Virtakaapelin läpivienti
2 = Päävirtakytkin
(1) kuvassa: CGWN yksikkö. Komponentit sijaitsevat samoissa paikoissa CCUN yksiköissä.

Sähköliitännät
VAROITUS:

1. Avaa kaapeleiden läpiviennit ja 
suorita sähköasennukset varoen. 
Varmista että elektroniikka- tai 
sähkökomponentteihin ei pääse 
putoamaan metallilastuja tai 
johtimien eristemateriaalia. Releet, 
kontaktorit, liittimet ja 
ohjauskaapelit tulee peittää ja 
suojata ennen virransyötön 
kytkentää.

2. Kytke virransyöttö laitteen mukana
toimitetun kytkentäkaavion
mukaisesti. Valitse riittävän tiivis
läpivientikaulus kaapelin
paksuuden perusteella jotta
sähkökeskukseen ei pääse vieraita
esineitä.

VAROITUS:
1. Kaapeloinnin ja 

oikosulkusuojauksen tulee täyttää 
paikalliset määräykset ja 
standardit. Sulakkeet tulee 
asentaa yksikön läheisyyteen 
näkyvälle paikalle.

2. HUOMIO! Korroosion, 
ylikuumenemisen ja vaurioiden 
välttämiseksi, sähköliittimiin saa 
kytkeä ainoastaan kuparijohtimia. 
Alumiinikaapeleiden ja 
sähköliittimien väliin tulee 
asentaa kytkentärasia ja 
kuparijohtimet. Asentaja päättää 
kaapeloinnin reitityksen 
tapauskohtaisesti asentajan 
harkinnan mukaan.

Pehmokäynnistimen asetukset 

Kiihdytysaika: 0.5 sekuntia täyteen 

nopeuteen

Käynnistys vääntömomentti: 50%

Hidastusaika: 0 sekuntia

Käytä Asetus-painiketta.
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Kuva 9 - CGWN ja CCUN yksiköiden virransyötön kytkentä (1) (212-215)

1 = Virtakaapelin läpivienti
2 = Päävirtakytkin
(1) kuvassa: CGWN yksikkö. Komponentit sijaitsevat samoissa paikoissa CCUN yksiköissä.
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Ulkoilman lämpöanturi ja sen 
elektroniikka on tehtaalla asennettu 
ja kytketty yksikön piirikortille. 
Lämpöanturi tulee asentaa ulkotilaan 
jotta vedenjäähdytin toimii oikein.

Lämpöanturi kytketään 2 napaisella 
0.75 - 1.5 mm² tyypin H05WWF tai 
vastaavalla kaapelilla. Kaapelin 
maksimi pituus on 305 m. (Katso 
Kuva 10). IPC-väylä on tehtaalla 
valmiiksi kytketty.

Kuva 10 - Ulkolämpöanturin kytkentä (itseporaava ruuvi)

Kuva 11 - CGWN ja CCUN yksiköiden virransyötön kytkentä (205-211)

L1

L2

L3
1Q10

Itseporaava ruuvi



CG-SVX06B-FI24

Asennus

Kuva 12 - CGWN ja CCUN yksiköiden virransyötön kytkentä (212-215)

1Q10

L1L1

L2

L3

L2

L3

Huom: Tarkasta vaiheiden kiertosuunta ennen kytkentää ja varmista että 
vaihejärjestys on kuvan mukainen. Virheellinen vaihejärjestys voi aiheuttaa 
kompressorin vaurioitumisen.
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CCUN yksikön ja 
lauhduttimen väliset 
kytkennät
CCUN yksikkö kykenee ohjaamaan 
lauhduttimen puhaltimien 
tehoportaita jos kyseinen optio on 
asennettu. Kukin kylmäainepiiri voi 
ohjata1 - 6 puhallinta ohjauskortin 4 
lähtöreleen avulla (10A/250VAC/AC1/
SPDT). Lauhdutin kytketään suoraan 
puhaltimia ohjaavan relekortin 
liittimiin.

Taulukko 8 - Ohjausrelelähdöt

Lähtörele Puh 1 Puh 2 Puh 3 Puh 4 Puh 5 Puh 6
Puhallin 

Optio 
Matala 
nopeus

Korkea 
nopeus Yksi nopeus

2
2 nopeutta 1. puhaltimella

1&4 3 1 nopeuksiset puhaltimet

3
1 2 3 4 2 nopeutta 1. puhaltimella

1 3 4 1 nopeuksiset puhaltimet

4
1 2 3 4 4 2 nopeutta 1. puhaltimella

1 3 4 4 1 nopeuksiset puhaltimet

5
1 2 3 4 4 4 2 nopeutta 1. puhaltimella

1 3 4 4 4 1 nopeuksiset puhaltimet

6
1 2 3 3 4 4 4 2 nopeutta 1. puhaltimella

1 3 3 4 4 4 1 nopeuksiset puhaltimet

Taulukko 9 - Puhallinportaat - Esimerkki : 4 puhallinta per piiri, yksinopeuksinen

Porras Puhaltimia
Vakio - 4 puhallinta per piiri Releet vetää

Teho [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0.00
1 1 1 0 0 0 25.00
2 2 1 0 1 0 50.00
3 3 0 0 1 1 75.00
4 4 1 0 1 1 100.00

Taulukko 10 - Puhallinportaat - Esimerkki : 4 puhallinta per piiri, 1. puhallin 2-nopeuksinen

Porras Puhaltimia
Matala ulkolämpö 2-Nop. 4 puhallinta per piiri Releet vetää

Teho [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0.00
1 0.5 1 0 0 0 12.50
2 1 0 0 1 0 25.00
3 1.5 1 0 1 0 37.50
4 2 0 0 0 1 50.00
5 2.5 1 0 0 1 62.50
6 3 0 0 1 1 75.00
7 3.5 1 0 1 1 87.50
8 4 0 1 1 1 100.00

HUOMIO:

Huomioi CCUN yksikön 
relekortin maksimi virta- ja 
jänniterajat puhaltimien 
kontaktoreita mitoitettaessa.
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Toiminta-alue

HUOMIO: Maksimi toiminta-aika 
lauhdutusveden matalalla 
lämpötilalla on 1 minuutti. 
Kompressori voi tällöin pitää kovaa 
käyntiääntä.
Kaavio näyttää toiminta-alueen 
jolla yksikkö toimii ilman 
rajoituksia. Pitääksesi yksikön tällä 
alueella, säädä asetuspisteiksi 
arvot jotka ovat puolet kuolleen 
alueen laajuudesta. 

Varmista myös että kompressorin 
imupuolen tulistuminen on 5 tai 
6°C sisällä höyrystimeltä lähtevän 
veden lämpötilasta pitääksesi 
kuumakaasun lämpötilan 
mahdollisimman matalana. Jos 
lauhduttimelta lähtevän veden 
lämpötilan nousee yli 55°C, 
kylmäainetäytöstä tulee vähentää 
20%.

Kuva 13 –  CGWN toiminta-alue
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Höyrystimeltä lähtevän veden lämpötila

CGWN yksikön
toiminta-alue
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Kuva 14 –  CCUN toiminta-alue
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CCUN yksikön
toiminta-alue
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Huom: CGWN 205 - 211 yksiköiden lauhduttimelta lähtevän veden maksimi lämpötila on 60°C.
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Ensikäynnistyksen valmistelut
Tarkasta alla olevan listan kaikki 
kohdat jotta laite on oikein asennettu 
ja valmis käynnistettäväksi. 
Asentajan tulee tarkistaa seuraavat 
kohdat ennen kuin Trane:n edustaja 
kutsutaan suorittamaan laitoksen 
ensikäynnistys:
• Tarkasta yksikön sijainti
• Tarkasta että yksikkö on vaaterissa
• Tarkasta värinänvaimentimien

tyyppi ja asennus
• Tarkasta yksikön suojaetäisyydet

(katso mittakuvat)

• Tarkasta lauhduttimen
suojaetäisyydet (CCUN+ lauhdutin
- katso mittakuvat)

• Tarkista että vesipiiri on
käyttökunnossa, täytetty vedellä,
painetestattu ja ilmattu

HUOMIO! Vesipumppua ei saa 
käynnistää jos vesipiiriä ei ole 
täytetty vedellä, koska tämä voi 
vaurioittaa pumppua ja sen 
tiivisteitä.

• Vesipiiri tulee huuhdella ennen
ensikäynnistystä

• Tarkasta että vesipiiriin on
höyrystimen edelle asennettu sihti

• Sihdit tulee puhdistaa 2
käyttötunnin jälkeen

• Tarkasta lämpö- ja
painemittareiden oikea sijainti

• Tarkasta pumppujen kytkennät
piirikortilla

• Varmista että eristysvastus
virtaliittimien ja maan välillä
täyttää paikalliset asetuksen ja
määräykset

• Tarkasta että virransyötön arvot
vastaa yksikön tyyppikilpeen
merkittyjä arvoja

• Tarkasta että sähkökytkennät on
oikein kytketty

• Tarkasta päävirtakytkimen
oikea toiminta

• Tarkasta vesipiirin oikea
Etyleeni- tai Propyleeniglykoli-
pitoisuus

• Vesivirtauksen tarkistus: Laske
veden virtaamaa ja tarkasta että
tämä muutos näkyy
ohjauspaneellissa

• Tarkasta että höyrystimen
vesipiirin painehäviö (yksiköt
ilman vesimodulia) tai
käytettävissä oleva paine (yksiköt
joissa vesimoduli) ovat Trane:n
määrittelemissä rajoissa.

• Tarkasta jokaisen laitoksen
sähkömoottorin oikea
pyörimissuunta

• Tarkasta että käynnistyspäivänä
järjestelmässä on riittävästi
(vähintään 50%
nimelliskuormasta)
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Yleistä ensikäynnistyksestä

Käynnistys
Suorita käynnistys seuraavien 
ohjeiden mukaisesti.

Yksikön ja asennuksen tarkastus
• Varmista että edellä mainitut

(ensikäynnistyksen valmistelut),
toimenpiteet on suoritettu

• Noudata sähkökeskuksen sisältä 
löytyviä ohjeita

• Asenna yksikön mukana
toimitettu sähköliittimien
suojakansi paikoilleen

• Varmista että kylmäaine- ja 
vesipiirin venttiilit ovat 
käyttöasennoissaan

• Varmista että yksikkö ei ole
vaurioitunut asennuksen aikana

• Varmista että anturit on oikein
asennettu anturitaskuihin ja
mittaavat tarkasti putkessa
olevan aineen lämpötilaa

• Tarkasta värinää vaimentavien 
kapillaariputkien kunto ja eheys

• Kuittaa kaikki manuaalikuitattavat
komponentit

• Vuototarkasta kylmäainepiiri

Tarkastukset ja asetukset: 
Kompressorit:
• Tarkasta kompressoriöljyn

pinnantaso kompressorin ollessa
pysähdyksissä. Öljynpinnan tulisi
olla suunnilleen näkölasin
puolivälissä (katso kompressorin
öljynpinantaso
kappaleesta“Yleistä
ensikäynnistyksestä”) kun
kompressorit ovat olleet
pysähdyksissä 3 minuuttia
pakettikoneissa (CGWN) ja 10
minuuttia split-yksiköissä (CCUN
+ lauhdutin). Katso kappale
“Kompressorin öljynpinnantaso
(sivu 29)".

• Tarkasta värinää vaimentavien
kapillaariputkien kunto ja eheys

• Kuittaa kaikki manuaalikuitattavat
komponentit

• Vuototarkasta kylmäainepiiri

• Tarkasta moottoreiden ja
ohjauspaneelin sähköliitäntöjen
oikea kireys

• Suorita moottoreiden
eristysvastusmittaus 500V DC
jännitteellä ja varmista että
eristysvastus täyttää valmistajan
minimivaatimukset (minimiarvo 2
megaohmia)

• Tarkasta vaihejärjestys 
mittaamalla

HUOMIO! Virheellinen 
vaihejärjestys voi aiheuttaa väärästä 
pyörimissuunnasta johtuvan 
laitevaurion.
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Sähköliitännät:
• Tarkasta sähköliitosten oikea 

kireys
• Säädä kompressoreiden

ylikuormitussuojat
• Säädä puhaltimien 

ylikuormitussuojat

Ohjauspiirin kytkennät:
• Tarkasta sähköliitosten oikea

kireys
• Tarkasta kaikki painekytkimet
• Tarkasta CH530 säätimen

käyttökohteen mukaiset asetukset
• Suorita koekäynnistys ilman 

sähkövirtaa

Lauhdutin:
• Tarkasta varoventtiilin asetusarvo

• Suorita moottoreiden
eristysvastusmittaus 500V DC 
jännitteellä ja varmista että 
eristysvastus täyttää valmistajan 
minimivaatimukset (minimiarvo 2 
megaohmia)

Toimintaparametrit:
• Kytke virransyöttö päälle

• Käynnistä vesipumput ja varmista 
että ne eivät kavitoi

• Käynnistä yksikkö CGWN-CCUN
yksikön käyttöohjeen mukaisesti.
Varmista että jäähdytysvesipiirin
vesipumppujen kontatorit on
kytketty yksikköön.

Käytä yksikköä vähintään 15 
minuuttia jotta paineet ehtivät 
tasaantua. Tarkasta tämän jälkeen:
• Jännite
• Kompressoreiden ottovirta
• Tulo- ja lähtöveden lämpötilat

• Imukaasun lämpötila ja paine
• Ulkoilman lämpötila
• Ulospuhallusilman lämpötila
• Kuumakaasun paine ja

lämpötila
• Kylmäainenesteen lämpötila ja

paine

Kuva 15 - Kompressoriöljyn pinnantaso näkölasissa
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1. Maksimi öljynpinnantaso
2. Minimi öljynpinnantaso
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Toimintaparametrit:
• Höyrystimen vesipuolen

painehävio (yksiköt ilman 
vesimodulia) tai käytettävissä 
oleva paine (yksiköt joissa
vesimoduli) ja varmista että se 
täyttää valmistajan 
minimivaatimukset

• Tulistuminen: Imukaasun 
lämpötilan ja kastepiste-
lämpötilan välinen ero. Normaali 
tulistuminen on välillä 5°C - 7°C

• Alijäähtyminen:
Kylmäainenesteen ja 
kiehumispisteen välinen 
lämpötilaero. Normaali
alijäähtyminen on 2 - 10°C

• Korkeapainepuolen
kastepistelämpötilan ja 
lauhduttimen tuloilman
lämpötilan välinen lämpötilaero. 
Normaali arvo on välillä 15 - 23°C
täydellä kuormalla

• Lähtöveden lämpötilan ja 
matalapainepuolen
kastepistelämpötilan välinen 
lämpötilaero. Normaali arvo ilman 
glykolia on välillä 2 - 5°C täydellä 
kuormalla

Lopputarkastukset

Kun yksikkö toimii oikein:
• Tarkasta että yksikön sisälle ei ole 

unohtunut työkaluja, roskia, yms...
• Kaikki venttiilit ovat oikeissa 

käyttöasennoissaan.
• Sulje ja kiinnitä kaikki yksikön 

suojapaneelit ja -kannet.

VAROITUS!

Kaikki asiakkaan suorittamat
käyttöönotot tulee dokumentoida 
valmistajan vaatimusten mukaisesti ja 
käyttöönottoraportti tulee toimittaa 
paikalliselle Trane:n edustajalle.

• Älä käynnistä moottoria jonka
eristysvastus on alle 2
megaohmia

• Vaiheiden välinen epätasapaino
tulee olla alle 2%

• Kompressoreiden virransyötön
jännite ei saa poiketa yli 10% 
kompressorin tyyppikilvessä
ilmoitetusta nimellisjännitteestä

• Kompressoriöljyn vaahtoaminen
ilmaisee että öljyn seassa on 
kylmäainetta jolloin kompressorin 
voitelu ei ole riittävää. Pysäytä
kompressori ja anna
kampikammiovastuksen
höyrystää kylmäaine öljyn seasta 
60 minuutin ajan ja käynnistä 
kompressori uudelleen. Jos tämä 
ei auta, ota yhteyttä Trane:n 
paikalliseen edustajaan

• Öljyn ylitäytös voi vaurioittaa
kompressoria. Ota yhteyttä
paikalliseen Trane:n edustajaan 
ennen öljyn lisäämistä ja käytä 
ainoastaan Trane:n hyväksymää
öljyä.

• Kaikkien kompressoreiden tulee 
pyöriä samaan suuntaan. Jos 
korkeapainepuolen paine pysyy 
muuttumattomana 30 sekuntia
kompressorin käynnistymisen
jälkeen, pysäytä kompressori
välittömästi ja tarkasta
kompressorin vaihejärjestys
mittaamalla.

VAROITUS!

Yksikön vesipiiri voi olla 
paineenalainen. Varmista vesipiirin 
paineettomuus ennen vesipiirin 
avaamista. Tämän ohjeen 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavan vammautumisen. 
Jos jäähdytysverkko puhdistetaan 
kemiallisesti, vedenjäähdytin tulee 
eristää vesipiiristä puhdistamisen 
ajaksi jotta estetään 
vedenjäähdyttimen putkiston ja 
komponenttien vaurioituminen.
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Kuva 16 - Vakio ja Korkean hyötysuhteen yksiköiden höyrystimen painehäviö
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Kuva 17 - Vakio yksiköiden lauhduttimen painehäviö
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Kuva 18 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Höyrystin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Matala nostokorkeus - Yksi pumppu
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Kuva 19 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Höyrystin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Matala nostokorkeus - Kaksi pumppua
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Kuva 20 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Höyrystin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Suuri nostokorkeus - Yksi pumppu
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Kuva 21 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Höyrystin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Suuri nostokorkeus - Kaksi pumppua
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Kuva 22 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Lauhdutin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Matala nostokorkeus
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CWFR : Lauhduttimen virtaama
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Huom: Pumput ovat samat myös portaattomalla nopeudensäädöllä.

Kuva 23 - Yksikön käytettävissä oleva paine - Lauhdutin puoli - Vakio ja Korkean 
hyötysuhteen yksiköt - Suuri nostokorkeus
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Huom: Pumput ovat samat myös portaattomalla nopeudensäädöllä.
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Jos vesipiirin lisätään Etyleeni-glykolia, glykoli-pitoisuus tulee huomioida.

Kuva 24 - Etyleeni-glykolin suositus pitoisuus 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

LWT (°C)

LWT: Liuoksen alin lämpötila

VAROITUS! Gykolin lisääminen pumpun imupuolelle on kielletty. Se voi 
vaurioittaa vesipumpun tiivisteitä ja aiheuttaa vesivuodon.

Kuva 25 - Propyleeni-glykolin suositus pitoisuus 
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Käyttösovelluksissa joissa 
höyrystimessä on negatiivinen 
lämpötila, höyrystimessä ja 
lauhduttimessa käytetään 
samanaikaisesti glykolia, tai muun 
tyyppistä liuoksta: Ota yhteyttä 
Trane:n paikalliseen edustajaan. 
Pumpun imupuolella sijaitseva 
varoventtiili rajoittaa vesipiirin 
paineen 3 bariin. Paisunta-astian 
typpipaineen tulee olla sama kuin 
yksikön korkeus merenpinnasta + 
0.5 bar (jotta vesipiiriin ei pääse 
ilmaa). Paisunta-astia tulee 
paineistaa typellä. Vastapaine tulee 
tarkistaa vuosittain. Pumpun hyvän 
toiminnan varmistamiseksi, pumpun 
imupaineen tulee olla pumpun 
käydessä välillä 0.5 - 2.5 baria.
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Asennuksen tarkastuslista
Suorita listan tarkastukset ennen yksikön ensikäynnistystä.

Yksikön sijoittaminen

Tarkasta lauhduttimen riittävät suojaetäisyydet

Tarkasta huoltojen vaatimat suojaetäisyydet

Tarkasta värinänvaimentimien tyyppi ja sijoitus

Tarkasta että yksikkö on vaaterissa

Jäähdytysverkko

Tarkasta paine- ja lämpömittareiden sijainti

Tarkasta jähdytysverkon linjansäätöventtiileiden sijainti ja toiminta

Tarkasta että vesipiiriin on asennettu sihti höyrystimen edelle

Tarkasta että vesipiirin ilmausventtiili on asennettu

Tarkasta että jäähdytysverkko on huuhdeltu, täytetty vedellä ja ilmattu

Tarkasta että vesipumppujen kontaktorit on kytketty yksikön piirikortille

Tarkasta vesivirtaama

Tarkasta vesipiirin painehäviö tai käytettävissä oleva paine (yksiköt joissa vesimoduli) 

Vuototarkasta vesipiiri

Sähkölaitteet

Tarkasta päävirtakytkimen ja oikosulku-/ylikuormitussuojauksen oikea mitoitus

Tarkasta sähköliitokset ja niiden oikea kireys

Tarkasta että virransyötön arvot vastaavat yksikön tyyppikilpeen merkittyjä arvoja

Tarkasta oikea vaihejärjestys mittaamalla

Kommentit

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Allekirjoitus:……………………………………………………………………. Nimi:…………………………………...……………… 

Tilausnumero: ……………………………………………………………………………………………………………………….......… 

Asennuskohde:……………………………………………………………………………………………………………………………...

Palauta täytettynä paikalliselle Trane:n edustajalle.
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Yksikön käyttö
Yksikköä ohjataan CH530 
säätimellä.
• Tarkasta että vesipumput ovat

käynnissä.
• Käynnistä yksikkö CGWN-CCUN

yksikön käyttöohjeen 
mukaisesti. Yksikkö toimii oikein 
kun vesipiirissä on riittävä 
virtaama. Kompressorit 
käynnistyvät jos höyrystimeltä 
lähtevän veden lämpötila on 
asetuspisteen yläpuolella.

Viikottainen käynnistys
• Tarkasta että vesipumput ovat

käynnissä.
• Käynnistä yksikkö Käyttöohjeen

mukaisesti.

Viikottainen pysäytys:
• Jos yksikkö pysäytetään lyhyeksi

ajaksi, suorita pysäytys CGWN-
CCUN yksikön käyttöohjeen 
mukaisesti (Katso “Clock (Kello)” 
valikko)

• Jos yksikkö pysäytetään pitkäksi
ajaksi, katso alta kohta “Pysäytys 
ennen pitkää käyttökatkoa”.

• Varmista että vesipiirin
jäätyminen on estetty 
pysäytyksen aikana.

• Älä katkaise yksikön virransyöttöä
jos vesipiiriä ei ole tyhjennetty.

Trane ei suosittele vesipiirin 
tyhjentämistä koska se lisää vesipiirin 
korroosion mahdollisuutta.

Pysäytys ennen pitkää 
käyttökatkoa
• Tarkasta vesivirtaama ja

pumppujen ohjaus.

• Tarkasta vesipiirin liuoksen
pakkasenkestävyys, eli
glykolipitoisuus.

• Suorita vuototarkastus.
• Suorita öljyn analysointi.
• Kirjaa ylös käyntipaineet,

lämpötilat,
ottovirta ja jännite.

• Vertaa yksikön käyntiarvoja
käyttöönottoraportin
alkuperäisiin arvoihin.

• Pysäytä yksikkö CGWN-CCUN
yksikön käyttöohjeen mukaisesti.

• Varmista että vesipiirin
jäätyminen on estetty
pysäytyksen aikana.

• Täytä huoltomuistio ja käy
muistio läpi laitteen omistajan 
kanssa.

• Älä katkaise yksikön virransyöttöä
jos vesipiiriä ei ole tyhjennetty.

Trane ei suosittele vesipiirin 
tyhjentämistä koska se lisää 
vesipiirin korroosion mahdollisuutta.



39CG-SVX06B-FI

Käyttö

Käynnistys pitkän 
käyttökatkon jälkeen

• Tarkasta vesivirtaama ja
pumppujen ohjaus.

• Tarkasta vesipiirin liuoksen 
pakkasenkestävyys, eli
glykolipitoisuus.

• Tarkasta asetuspisteet ja 
järjestelmän toiminta.

• Kalibroi säätölaitteet.

• Tarkasta varolaitteiden toiminta.

• Tarkasta sähköliitosten oikea kireys.

• Mittaa kompressoreiden käämien 
eristysvastus.

• Kirjaa ylös käyntipaineet,
lämpötilat, ottovirta ja jännite.

• Suorita vuototarkastus.

• Tarkasta yksikön säätimen
asetukset.

• Vaihda öljyt jos ennen käyttökatkoa
suoritettu öljyanalyysi näyttää öljyn
ominaisuuksien huonontuneen.

Mittaa seuraavat 8 arvoa 
samanaikaisesti, kustakin piiristä 
erikseen.

• Korkeapaine
• Matalapaine
• Imukaasun lämpötila
• Kuumakaasun lämpötila
• Kylmäainenesteen lämpötila
• Tuloveden lämpötila
• Lähtöveden lämpötila
• Ulkoilman lämpötila

Laske tämän jälkeen alijäähtyminen 
ja tulistuminen. Toiminnan 
arviointia ei voida suorittaa ilman 
näitä mittausarvoja.

• Vertaa yksikön käyntiarvoja
käyttöönottoraportin
alkuperäisiin arvoihin.

• Täytä huoltomuistio ja käy 
muistio läpi laitteen omistajan 
kanssa.
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Ylläpito-ohjeet
Seuraavat ylläpito-ohjeet ovat 
oleellinen osa laitteen säännöllistä 
ylläpitoa. Pyydä TUKES hyväksytty 
kylmälaiteasentaja suorittamaan 
takuuehtojen mukaiset 
määräaikaishuollot 
huoltoaikataulun mukaisesti. Tämä 
varmistaa yksikön pitkän käyttöiän 
ja vähentää kalliiden
ja pitkien huoltokatkosten 
mahdollisuutta. Pidä huoltomuistio 
ajantasalla, ja kirjaa ylös 
kuukausittain yksikön käyntiarvot ja 
tehdyt huollot. Nämä tiedot 
auttavat mahdollisen vian 
paikallistamista. Toiminta-arvojen 
muutokset helpottavat myös 
ennakoivan huollon suorittamista 
jolloin vakavat viat voidaan 
ehkäistä jo ennen niiden 
ilmaantumista.

Ensimmäisen 500 käyttötunnin 
jälkeiset tarkastukset:

• Suorita öljyn analysointi.
• Suorita vuototarkastus.
• Tarkasta sähköliitosten oikea

kireys.
• Kirjaa ylös käyntipaineet,

lämpötilat, ottovirta ja jännite.
• Vertaa yksikön käyntiarvoja

käyttöönottoraportin alkuperäisiin
arvoihin.

• Täytä huoltomuistio ja käy 
muistio läpi laitteen omistajan 
kanssa.

• Tarkasta ja puhdista sihdit.

• Tarkasta kompressoreiden
Rotalock-venttiileiden oikea kireys
170-180 N.m.

Huom: Kriittisissä käyttökohteissa on 
suositeltavaa antaa huoltajan 
tarkastaa järjestelmä kuukausittain.

Kuukausittaiset tarkastukset:
• Suorita vuototarkastus.
• Suorita öljyn happotestaus.
• Tarkasta vesipiirin liuoksen

pakkasenkestävyys, eli
glykolipitoisuus.

• Tarkasta sähköliitosten oikea
kireys.

• Kirjaa ylös käyntipaineet,
lämpötilat, ottovirta ja jännite.

• Vertaa yksikön käyntiarvoja
käyttöönottoraportin
alkuperäisiin arvoihin.

• Täytä huoltomuistio ja käy 
muistio läpi laitteen omistajan 
kanssa.

• Tarkasta ja puhdista sihdit.
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Vuotuiset tarkastukset:
• Tarkasta vesivirtaama ja

pumppujen ohjaus.
• Tarkasta paisunta-astian paine
• Tarkasta vesipiirin liuoksen 

pakkasenkestävyys, eli
glykolipitoisuus.

• Tarkasta asetuspisteet ja 
järjestelmän toiminta.

• Kalibroi säätölaitteet ja 
painelähettimet.

• Tarkasta varolaitteiden toiminta.

• Tarkasta sähköliitosten oikea 
kireys.

• Mittaa kompressoreiden
käämien eristysvastus.

• Kirjaa ylös käyntipaineet, 
lämpötilat, ottovirta ja jännite.

• Suorita vuototarkastus.

• Tarkasta yksikön säätimen
asetukset.

• Suorita öljyn analysointi.
• Vaihda öljyt jos ennen

käyttökatkoa suoritettu 
öljyanalyysi näyttää öljyn
ominaisuuksien huonontuneen.

• Vertaa yksikön käyntiarvoja
käyttöönottoraportin
alkuperäisiin arvoihin.

• Täytä huoltomuistio ja käy 
muistio läpi laitteen omistajan 
kanssa.

• Tarkasta ja puhdista sihdit.

VAROITUS:

• Varmista oikea öljynlaatu
paikalliselta Trane:n edustajalta.
Trane:n on testannut
suosittelemansa öljyt laboratio- 
olosuhteissa ja todennut niiden 
täyttävän valmistajan tiukat 
laatuvaatimukset.

• Öljyn analysoinnin saa suorittaa 
vain tähän työhön pätevöitetty
henkilö. Analyysin tulosten
virheellinen tulkinta voi aiheuttaa 
peruuttamattoman laitevaurion.
Analyysin suorittamisen aikana 
tulee myös noudattaa erityisiä 
varotoimenpiteitä
henkilövahinkojen estämiseksi.

• Puhdista lauhduttimet pehmeällä
harjalla. Pyydä tarvittaessa
kylmälaiteasentajaa suorittamaan
lauhduttimien puhdistaminen. Älä
koskaan puhdista lauhdutinta 
painepesurilla.

• Kysy paikalliselta Trane:n
huoltokumppanilta lisätietoja
laitteen huoltosopimuksesta.

VAROITUS:

Katkaise yksikön virransyöttö aina 
ennen laitteeseen tehtäviä töitä. 
Tämän ohjeen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa kuolettavan 
sähköiskun, vammautumisen tai 
peruuttamattoman laitevaurion.

VAROITUS: Älä käytä lauhduttimien 
puhdistamiseen yli 60°C asteista 
vettä tai höyryä. Kylmäainepiirin 
paineennousu voi aiheuttaa 
varoventtiilin laukeamisen ja 
kylmäainevuodon.
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Vikahaku
Tässä listassa on kerrottu 
yksinkertaiset vikahakuohjeet, 
eikä sisällä Scroll 
vedenjäähdyttimen täydellisiä 
vikahakuohjeita. Näiden ohjeiden 
on tarkoitus antaa käyttäjälle 
lisätietoa vian diagnosointiin jotta 
hän osaa määritellä mahdollisen 
vian luonteen mahdollisimman 
tarkasti huoltomekaanikolle.

Laitevian sattuessa, kutsu Trane:n 
laitteiden huoltamiseen koulutettu 
TUKES hyväksytty 
kylmälaiteasentaja suorittamaan 
laitteen huoltaminen.

Oireet Syy Korjausehdotus

A) Kompressori ei käynnisty ollenkaan

Kompressorilla on jännite mutta se ei käynnisty. Moottori palanut. Vaihda kompressori.

Moottorin kontaktori ei toimi. Kela palanut tai kytkemättä. Vaihda tai korjaa.

Moottorille ei tule jännitettä. a) Sähkökatko.
b) Päävirtakytkin auki.

Tarkasta sulakkeet ja niiden kytkennät.
Selvitä sulakkeen palamisen syy.
Kytke virransyöttö päälle.

Ei jännitettä sulakkeen jälkeen. Sulake palanut. Tarkasta moottorin eristys. Vaihda sulake.

Virransyötön jännite matala. Virransyötön jännite liian alhainen. Ota yhteyttä sähköntoimittajaan.

Käynnistimen kelalla ei ole jännitettä. Ohjauspiiri kytkemättä tai ei ohjaussignaalia. Paikallista lauennut varolaite ja selvitä laukeamisen syy.
Katso kyseisen komponentin ohjeet.

Kompressori ei käy.
Komporessorin moottori ”murisee”.
Korkeapainekytkin lauennut ja kontakti auki.
Kuumakaasun paine liian korkea.

Kompressori jumittunut.
(vaurioitunut tai jumissa).
Kuumakaasun paine liian korkea.

Katso kohta “Kuumakaasun paine liian korkea”.
Odota 30 minuuttia kunnes kompressorin suoja kuittaantuu 
automaattisesti. Tarkasta tulistuminen suhteessa 
imupaineeseen tai veden lämpötilaan laitteen käydessä.

B) Kompressori pysähtyy
Korkeapainekytkin laukeaa.
Kompressorin ylikuormitussuoja lauennut. 
Kompressorin lämpösuoja lauennut. 
Jäätymissuojaus lauennut.

Kuumakaasun paine liian korkea.
a) Liian matala jännite.
b) Jäähdytyspyynti liian korkea tai lauhtumispaine liian 
korkea.
Kylmäainevajaus.
Höyrystimen vesivirtaama liian alhainen.

Katso kohta “Kuumakaasun paine liian korkea”.
a) Ota yhteyttä sähköntoimittajaan.
b) Katso kohta “Kuumakaasun paine liian korkea”.

Korjaa vuoto ja lisää kylmäainetta.
Tarkasta virtaama ja vesipiirin virtauskytkin.

C) Kompressori pysähtyy heti käynnistymisen jälkeen

Imupaine liian matala. 
Suodatinkuivain jäässä.

Suodatinkuivain tukossa. Vaihda suodatinkuivain.

D) Kompressori käy pysähtymättä

Jäähdytettävän tilan lämpötila liian korkea. Liika jäähdytyskuormaa. Tarkasta jäähdytettävän tilan tiiveys ja lämpöeristys.

Lähtöveden lämpötila liian korkea. Liika jäähdytyskuormaa. Tarkasta jäähdytettävän tilan tiiveys ja lämpöeristys.

E) Kompressorissa liian vähän öljyä

Öljynpinta näkölasissa liian matalalla. Liian vähän öljyä. Varmista oikea öljytyyppi Trane:n edustajalta.

Öljynpinta laskee tasaisesti. Suodatinkuivain tukossa. Vaihda suodatinkuivain.

Imulinja liian kylmä.
Kompressorin kova käyntiääni.

Nesteen takaisinvirtausta kompressorille. Säädä tulistus ja tarkasta paisuntaventtiilin tuntoelimen 
sijainti.
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F) Kompressorin käyntiääni liian kova

Kompressori nakuttaa. Kompressori rikki. Vaihda kompressori.

Imulinja epänormaalin kylmä. a) Epätasainen nesteenvirtaus.
b) Paisuntaventtiili juuttunut auki-asentoon.

a) Säädä tulistus ja tarkasta paisuntaventtiilin anturin sijainti.
b) Vaihda tai korjaa.

G) Heikko jäähdytysteho

Paisuntaventtiili ”viheltää”. Kylmäainevajaus. Vuototarkasta kylmäainepiiri ja lisää kylmäainetta.

Suodatinkuivaimen painehäviö liian korkea. Suodatinkuivain tukossa. Vaihda.

Liikaa tulistumista. Tulistus väärin säädetty. Säädä tulistus ja tarkasta paisuntaventtiilin tuntoelimen 
sijainti.

Vesivirtaama liian alhainen. Jäähdytysverkon vesiputket tukossa. Puhdista putkisto ja sihti.

H) Kuumakaasun paine liian korkea

Lauhdutin on epänormaalin kuuma. Lauhtumatonta kaasua piirissä tai liikaa kylmäainetta. Vaihda kylmäaine tai vähennä kylmäaineen 
määrää.

Lähtöveden lämpötila liian korkea. Liika jäähdytyskuormaa. Vähennä jäähdytyskuormaa.
Vähennä tarvittaessa vesivirtaamaa.

Lauhduttimen ulospuhallusilma liian kuumaa. Ilmanvirtaus estynyt.
Tuloilman lämpötila mitoitusolosuhteita korkeampi.

Puhdista lauhdutinkenno.
Tarkasta puhaltimien toiminta.

I) Imupaine liian korkea
Kompressori käy jatkuvasti.
Imulinja epänormaalin kylmä.
Kylmäaineen takaisinvirtaus kompressorille. 

Höyrystimellä liikaa jäähdytyspyyntiä.
a) Paisuntaventtiili liian auki.
b) Paisuntaventtiili juuttunut auki-asentoon.

Tarkasta järjestelmä.
a) Säädä tulistus ja tarkasta paisuntaventtiilin tuntoelimen

 sijainti.
b) Vaihda.

J) Imupaine liian matala

Suodatinkuivaimen painehäviö liian korkea. 
Kylmäaine ei virtaa paisuntaventtiilin läpi. Suodatinkuivain tukossa.

Paisuntaventtiillin tuntoelin irronnut.
Vaihda suodatinkuivain.
Vaihda tuntoelin.

Jäähdytysteho liian pieni. Paisuntaventtiili tukossa. Vaihda. 

Tulistuminen liian alhainen. Höyrystimen painehäviö liian korkea. Säädä tulistus ja tarkasta paisuntaventtiilin tuntoelimen 
sijainti.

K) Heikko jähdytysteho

Höyrystimen painehäviö liian alhainen. Alhainen vesivirtaama.
Tarkasta virtaama.
Tarkasta putkisto ja puhdista sihti.
Tarkasta vesipiirin virtauskytkin.
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